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1. FINALITA E OBIETTIVI SPECIFICI
DEL PIANO LOCALE DI PREVENZIONE
AIB

1.1. FINALITA

Il Piano Regionale AIB ed. 2025 prevede che "gli Enti AIB locali
possono redigere un Piano Locale di Prevenzione AIB (PLP) che
risponda alle esigenze di pianificazione degli interventi di
prevenzione diretta sul territorio di competenza dell’Ente. Il PLP e
coerente con il piano di Previsione, prevenzione e lotta attiva della
Regione Lombardia, utilizza diversi strati informativi e classificazioni
armonizzate a livello regionale (e loro aggiornamenti) e integra a sua
volta il Piano regionale con informazioni di dettaglio raccolte e
perfezionate a livello locale”.

Tale eventualita, divenuta in realta obbligatoria, consente all’Ente
locale di guardare a 360° sul proprio Sistema AIB consentendo una
lettura di cio che & attualmente alla luce del pregresso e permettendo
di programmare le attivita per il futuro.

In linea con le necessita dell’Ente e nel rispetto di quanto previsto
dal Piano Regionale AIB ed. 2025 al cap. 2.1 “Coordinamento e
integrazione della pianificazione AIB con le altre pianificazioni” e
nell’allegato 13 al Piano Regionale AIB ed. 2024 “Linee guida per la
redazione dei Piani Locali di Prevenzione AIB” che prevede
"I"obiettivo di dettagliare il rischio incendi e le priorita di protezione
nell’'ambito del territorio di competenza dell’Ente AIB locale (come
definito al paragrafo 5.1.9 del Piano Regionale), di aggiornare
l'inventario delle infrastrutture AIB a supporto della lotta attiva, per

la protezione dell’interfaccia e delle funzioni dei sistemi forestali, e
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di pianificare la manutenzione e realizzazione di nuovi interventi di
prevenzione diretta”, € ferma volonta del Team di pianificazione e
dell’Ente stesso, dare un taglio fortemente operativo a questo
documento, vedendolo come un’occasione per analizzare a fondo il
Sistema AIB dell’Ente, al fine di migliorarlo gia nell'immediato,
esaltandone le potenzialita e correggendo le lacune, laddove
evidenziate, sulla base di esperienze pregresse, confronto con il
Sistema AIB di altri Enti e/o di analisi di dettaglio finora mai
effettuate.

A tal proposito va evidenziato come gia in fase di analisi del Sistema
AIB dell’Ente, le criticita emerse siano state prese in mano dai relativi
portatori di interesse e come l'annuncio di redazione di questo
documento sia stato accolto da tutti i sopraccitati come una
occasione collettiva del Sistema AIB per fare il punto della situazione.
Sostanzialmente quindi si ritiene lecito definire il “Piano Locale di
Prevenzione AIB” come un vero e proprio documento tecnico proprio
del Sistema AIB dell’Ente, che a fianco di analisi territoriali, forestali,
infrastrutturali e delle relative pianificazioni di sviluppo e
miglioramento, include database, analisi, considerazioni e piani di
miglioramento relativi alla gestione delle Procedure Operative, del
personale, dei canali comunicativi, delle attrezzature e dei mezzi, al
fine di costituire non solo un supporto di alto livello all’Ente, ma
anche di livello operativo in lotta attiva a tutti i livelli della catena di
comando (DOS, Responsabili di Settore e di Funzione, Capisquadra,
Operatori AIB) e auspicabilmente, in ottica di Sistema Regionale AIB,
anche al CORAIB e/o a eventuali Enti confinanti o meno, chiamati a

concorrere in attivita addestrative o reali nel territorio dell’Ente.

"Dobbiamo pensare all’'anno prossimo piantando semi,
ai prossimi dieci anni piantando alberi,

ai prossimi cento anni educando le persone”
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1.2. OBIETTIVI, INDICATORI E MONITORAGGIO

Coerentemente con quanto previsto dall’Allegato 13 del Piano
Regionale AIB ed. 2024 si dettagliano di seguito gli obiettivi del PLP
con i relativi indicatori monitorabili nel periodo di validita; nel
presente documento sono considerati obiettivi di miglioramento del
Sistema AIB dell’Ente all'interno dei diversi capitoli e paragrafi.
Nella tabella seguente sono riportati esclusivamente quelli
caratterizzati da tutte le seguenti caratteristiche:

e Espliciti: definiti cioe chiaramente, ben descritti e argomentati
nei vari paragrafi del PLP.

e Rappresentativi: correlati ad eventuali altri obiettivi associati
a essi, che pero risulta ridondante indicare in quanto
fortemente legati.

e Misurabili: correlati cioe a indicatori associabili ad una unita di
misura metrica, numerale o percentuale e comunque
associabili ad un wvalore in ogni momento mediante
misurazione o conteggio.

e Attuabili: dipendenti cioe totalmente o quantomeno in buona
parte dalla volonta e dalle possibilita dell’Ente e non da altri
Enti o Istituzioni.

Qualora un obiettivo presente all'interno dei paragrafi del PLP non
presenti una o piu delle caratteristiche sopra riportate, non viene
inserito nella tabella seguente.

Il loro monitoraggio a cadenza almeno annuale permettera di ben
definire le linee di indirizzo della gestione del Sistema AIB dell’Ente
e il resoconto finale al termine del periodo di validita del presente
PLP permettera di poter redigere I'aggiornamento avendo ancor piu

presente limiti e potenzialita di esso.
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Per il monitoraggio continuo, si consiglia di considerare in via
generale come buon andamento uno dei tre seguenti, che tengono
conto dell'inerzia del Sistema AIB, legata sia al fatto che gli interventi
richiedono stanziamento di fondi, progettazione e assegnazione dei
lavori o reperimento degli specifici item, sia alla creazione di una
“mentalita nuova” negli attori interessati dal PLP.

Questi “"buoni andamenti di massima” sono tre in relazione ad una
categorizzazione degli obiettivi del PLP in tre macrofamiglie:

e Obiettivi di sistema: obiettivi fortemente impattanti sul
Sistema AIB e/o sul territorio che verosimilmente ma non
necessariamente richiedono impiego di fondi di una certa
rilevanza, ma che seguono l'iter idea - progettazione (in senso
stretto o intesa come predisposizione di documentazione) -
affidamento (visto come incarico a qualcuno per realizzare

quanto previsto dalla progettazione) - realizzazione - verifica.
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Viene considerato un andamento a lenta crescita iniziale
dovuto alla determinazione degli indirizzi di progetto con una
crescita accelerata negli anni intermedi concomitante con la

fase di realizzazione.
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Obiettivi di comparto: riferiti ossia a un ben determinato

argomento e realizzabili nel corso del decennio di validita del

PLP con un percorso di miglioramento lineare.

% di completamento dell'obiettivo
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Obiettivi di dettaglio: considerati come quegli obiettivi di

affinamento del

Sistema AIB,

moderato e pertanto ampiamente raggiungibili

decennio di validita del PLP.
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Gli obiettivi (OB) sono raggruppati per area tematica (AT) e gli

indicatori (I) riportano, ove presenti, i riferimenti all'interno del

presente documento e il valore da raggiungere (V); per facilita di

monitoraggio ogni singolo obiettivo € stato associato univocamente

ad un unico indicatore, di conseguenza la denominazione mediante

sigla (S) e riferita all’obiettivo a livello pratico sia all’obiettivo che al

relativo indicatore.

AT|S OB I \"
5 s
S IJAumento della cultura AIB nella popolazione. M att'\.“ta >2
1 eseguite
S s
5 IJAumento della cultura AIB negli studenti. b attl\.”ta >2
2 eseguite
S s
= IJAumento della cultura AIB nei proprietari di aree boscate. b attl\.”ta >2
o 3 eseguite
= | S ; . . . N° attivita
[} >
.g 4 Aumento della cultura AIB negli Amministratori Comunali. eseguite >2
w|S . L N° attivita S
5 IAumento della cultura AIB nei Professionisti del bosco. eseguite >1
S s
e Aumento della cultura AIB negli Operatori AIB ai vari livelli. A att'\.“ta >2
6 eseguite
P
S [[mplementazione dei contenuti del PLP nell’'aggiornamento dei W A qgg.oe
L L . i conformi /N =1
7 |Piani Comunali di Protezione Civile. .
Piani agg.
N° corsi di
v IAggiornamento dei Capisquadra AIB gia formati e intenzionati al | aggiornamento
S 1 mantenimento della qualifica secondo le scadenze e le modalita nel periodo di >5
.g previste dal PAIB (aggiornamento obbligatorio biennale). validita del PLP
[l (10 anni)
d
5
E v Formazione di nuovi C_apl_squadra_ AIB in numero s_uff|C|ente per la N° CS/N° SqAIB
2 copertura delle turnazioni e degli eventi e mantenimento continuo (ogni anno) =2
della loro operativita secondo le modalita di cui all’obiettivo V1.
5
c i o
ol : \Variazione del numero di eventi rispetto al periodo in esame. Med!a i -25%
Z eventi/anno
™
g
s Creazione di un elenco standardizzato e dettagliato delle Creazione
8 | A [attrezzature in dotazione relative all’attivita AIB impiegando la database con -1
® | 1 ['Scheda mezzi e attrezzature” presente in questo PLP e codifiche
E utilizzando correttamente le indicazioni per la compilazione. standard
<
D [Dotazione _d_egll_ Opergtorl AIB_dl divise con colorazione conforme % sul totale 100%
= | 1 [alle prescrizioni del Piano Regionale AIB.
(%
a . . . . . .
D |Dotazione _d_egll_ Opergtorl AIB_dl caschi con colorazione conforme % sul totale 100%
2 [alle prescrizioni del Piano Regionale AIB.
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2. ANALISI TERRITORIALE DEL
RISCHIO INCENDI

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il riferimento al presente paragrafo e costituito dall’ “Allegato 1 -

Cartografia generale dell’area oggetto di pianificazione”.
B - R

La tavola di inquadramento territoriale definisce in primo luogo
I'ambito di competenza del PLP di Citta Metropolitana di Milano.
Talune porzioni di territorio, amministrativamente comprese entro il
perimetro di CMM risultano infatti in capo, in termini di competenza
AIB, ad alcuni dei Parchi presenti sul territorio.

Trattasi nello specifico del Parco Lombardo della Valle del Ticino, del
Parco dell’Adda Nord e del Parco delle Groane, i quali sono dotati di
proprio Servizio AIB (e di relativo Piano).

Diversamente, CMM esercita il potere sostitutivo in campo AIB in

riferimento ai territori del Parco Agricolo Sud di Milano, del Parco
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Nord di Milano e delle R.N. territorialmente presenti sul proprio

territorio.

In sintesi, il quadro dei territori oggetto di piano ¢ il seguente:

Parco CMM Servizio AIB attivo | Sostituzione
Parco Agricolo Sud NO CMM
Parco Adda Nord SI
Parco delle Groane SI
Parco Lombardo della Valle del Ticino SI
Parco Nord Milano NO CMM
Riserva Bosco WWF Vanzago NO CMM
Riserva Fontanile Nuovo NO CMM
Riserva Sorgenti Muzzetta NO CMM

Graficamente la situazione € rappresentata come segue:

!

1:70 370

Oevm

Comuni (o parti) di competenza AIB CMM
DHiseNe regionali (sost. AIB CMM)
D Parco Agricolo Sud Milano (sost. AIB CMM)
.Parco Nord Milano (sost. AIB CMM)
Parchi con pianificazione AIB
Parco dellAdda Nord
D Parco delle Groane

D Parco lombardo della Valle del Ticino

In sintesi, I'area di competenza del PLP di CMM rispetto al territorio

complessivo dell’Ente ¢ il seguente:

-10 -
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e e

Territoria di competenza AIB di G.M.M.

La tavola 1 classifica inoltre il territorio in termini di utilizzo del suolo,
a partire dalla cartografia regionale DUSAF 7. Emerge un utilizzo dei
suoli prevalentemente urbanizzato, caratterizzato da estesi
agglomerati edificati, collegati da importanti infrastrutture viarie. Il
territorio agricolo si distribuisce nell'intorno delle aree urbane,
tuttavia con ampie e significative eccezioni in corrispondenza, ad
esempio, del Parco Agricolo Sud di Milano, dove, tra le altre cose,
prevale la coltura del riso.

La componente tipicamente forestale assume pertanto natura
residuale, seppure non marginale, e in forma di lembi di piccole
dimensioni ma capillarmente diffusi su tutto il territorio in oggetto.
Trattasi in massima parte di formazioni semi- lineari, in adiacenza a
corpi idrici di vario livello, e sovente costituiti da formazioni alterate
a prevalenza di robinia, ciliegio tardivo e poche altre specie forestali.
I nuclei boscati di maggior sviluppo e complessita si localizzano
all'interno delle Riserve Naturali (es. Bosco di Vanzago), oppure nelle

aree adiacenti al Parco del Ticino.

-11 -
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Questi complessi costituiscono un fattore di attenzione e tutela da
parte del presente piano, come meglio descritto in seguito in termini
di vulnerabilita e pericolosita. Infine, va sottolineata la notevole
estensione dei nuovi boschi, ossia di aree di nuovo impianto forestale
realizzate negli anni quali opere compensative e di miglioramento

ambientale.

-12 -
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2.2. REGIME INCENDI

2.2.1. LIVELLO TERRITORIALE

Va premesso che trattandosi di un Ente AIB tipicamente della grande
pianura, con tratti geografici puramente dedicati all’utilizzo urbano o
alle coltivazioni, fortemente urbanizzato e che ha come competenza

i Comuni non ricadenti in Enti Parco, si ha un’enorme fetta di

territorio completamente avulsa dal fenomeno incendi boschivi
proprio per la tipologia di vegetazione presente,
Al fine di descrivere il regime di incendio locale si procede

effettuando una prima analisi sulla statistica incendi per il territorio
di competenza dell’Ente.

La prima analisi riguarda la superficie complessiva e il numero totale
di incendi, considerando dati annui e superfici percorse annue
complessive e medie. Si procede utilizzando il database reperito dal
SIAB,

amministrativamente nella Citta Metropolitana di Milano ma che per

affinato eliminando eventi in Comuni che ricadono

competenza AIB sono affidati ad Enti Parco.

Anno N° incendi |Sup. totale [ha] | Sup. media [ha] | Sup. max [ha]
2021 0 0,0000 0,0000 0,0000
2022 3 28,8381 9,6127 26,5067
2023 2 0,1084 0,0542 0,0934
2024 0 0,0000 0,0000 0,0000
2025 1 0,0016 0,0016 0,0016

6 28,9481 4,8247 26,5067

-13 -
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La statistica riferita all’'ultimo quinquennio, evidenzia un trend
allineato pienamente alla situazione su scala regionale, in particolare
con l'annata 2022 caratterizzata dal picco di incendi come numero.

Di seguito invece I'andamento delle superfici percorse:

30,0000 I8 838T

28,0000

26,0000

24,0000

22,0000
m

L
20,0000

14,0000

12,0000

10,0000

Superficie totale

8,0000

6,0000
4,0000

2,0000

0,0000 0,1084 0,0000 0,0016

0,0000

2021
2022
02
2024
2025
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Il confronto sulle superfici percorse va preso come dato stocastico in
quanto si tratta tipicamente di superfici molto piccole con i fattori
aleatori che pesano moltissimo. Emerge pero in modo lampante il
dato del 2022 come anno con maggiore superficie percorsa in
particolare per I'evento di Arconate/Dairago che con 26,5067 ettari
percorsi costituisce da solo piu del 90% della superficie bruciata degli
ultimi 5 anni. Da evidenziare che anche togliendo dalla statistica
questo evento, il 2022 risulterebbe comunque I'anno peggiore anche

come superfici percorse.

Di seguito la perimetrazione dell’evento.

Considerazione intuibile dai dati presentati, € che non sono presenti
eventi classificabili come Grandi Incendi Forestali (GIF), in quanto
ogni singolo evento € sempre stato abbondantemente sotto la soglia
dei 100 ettari.

Per quanto concerne I'andamento delle superfici medie percorse per
singolo incendio con suddivisione annuale di seguito la

rappresentazione grafica ove pesa ancora I’evento sopramenzionato.

- 15 -
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Il grafico fa emergere quanto sopra espresso e si ritiene opportuno
evidenziare la medesima considerazione espressa per il grafico
precedente, ovvero come l|‘anno 2022 anche non considerando
I'evento di Arconate/Dairago costituisce comunque |‘anno con

superficie media percorsa per singolo incendio maggiore.

2.2.2. DISTRIBUZIONE MENSILE

Viene ora considerata la distribuzione mensile degli eventi sia per

numero che per superficie percorsa.

Mese |N° incendi |Sup. totale [ha] Sup. media [ha]
Gen 0 0,0000 0,0000
Feb 1 0,0016 0,0016
Mar 0 0,0000 0,0000
Apr 0 0,0000 0,0000
Mag 0 0,0000 0,0000
Giu 0 0,0000 0,0000
Lug 5 28,9465 5,7893
Ago 0 0,0000 0,0000
Set 0 0,0000 0,0000
Ott 0 0,0000 0,0000
Nov 0 0,0000 0,0000
Dic 0 0,0000 0,0000
6 28,9481 4,8247

-16 -
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Di seguito la sintesi grafica della tabella precedente.
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Mesi

Emerge un totale disallineamento con la media regionale che ha
classicamente andamento crescente da novembre-dicembre con
picchi a gennaio e massimo assoluto a marzo. Emerge in maniera
chiara la presenza quasi esclusiva di incendi estivi che per il territorio
della Regione Lombardia risultano presenti tipicamente per le zone
nei dintorni dei laghi alpini, specie nei mesi di giugno-luglio e che
sono presenti anche nella fascia pedemontana del bergamasco
confinante all’'Ente in esame.

Per quanto concerne questo tipo di eventi, premessa in particolare
la superficie che solitamente & molto ridotta, ma che invece in questo
caso arriva addirittura all’ordine delle decine di ettari, si ritiene utile
riportare le considerazioni desunte dalla “"Relazione conclusiva del
Gruppo di Lavoro permanente per il monitoraggio dello stato di
attuazione del Piano Regionale delle attivita di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio

2020-2022" ove a cura dell'Ing. Dario Entrade (uno degli estensori
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del presente documento) vennero fatte una serie di considerazioni di

seguito riportate in toto.

"[...] cio non toglie che, specie negli ultimi anni, si siano verificati

incendi boschivi estivi di probabile origine sia colposa che dolosa, ma

anche naturale (fulmine) e che tali eventi debbano essere meritevoli

di studio in quanto essendo poco presenti nella storia degli incendi

boschivi lombardi vanno a mettere sotto sforzo il sistema AIB

regionale e la Direzione Operazioni di Spegnimento per i seguenti

aspetti:

Sono caratterizzati perlopit da fuoco radente (con episodi di
chioma attiva/passiva limitati) che risulta di difficile estinzione
con il mezzo aereo a causa della forte presenza di fogliame
verde e fitto e che per tale motivo rischia di avere tempi di
residenza elevati e passare anche in fase ipogea con le
conseguenti difficolta ben note specie in fase di bonifica.

La forte umidita del combustibile causa colonne convettive
importanti e fortemente cariche di vapori con limitazione della
visibilita aerea e da terra e le seguenti ricadute sull’'operativita
in estinzione.

Le condizioni meteo notturne sono ben diverse da quelle
invernali (temperature che non si abbassano di molto e
umidita dell’aria praticamente costante rispetto al giorno).
Flotta AIB regionale in configurazione ridotta.

Flotta AIB nazionale in configurazione estiva con baricentro nel
sud Italia e nelle isole.

Squadre di Volontari AIB non allertate e conseguente difficolta
di reperimento personale.

Presenza di abitanti nelle seconde case isolate e di turisti sulla
viabilita montana che possono far insorgere necessita di

evacuazione.
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e Forte presenza di natanti ed imbarcazioni sugli specchi d’acqua
deputati allo scooping dei Canadair del COAU.

e (Per gli incendi da fulmine) Tempi di latenza aleatori prima
dell’insorgere del fumo che oltre ad un gap temporale causano
preriscaldamento della lettiera con rischio di fase ipogea;
localizzazione in aree impervie /0 inaccessibili da terra

Il fenomeno degli incendi estivi, [...], meritera un approfondimento
tecnico in quanto per il mutamento delle condizioni climatiche sta
sempre piu interessando il territorio di Regione Lombardia.”

A valle di questi ragionamenti, emerge la necessita di intraprendere
una fase di studio per il fenomeno degli incendi boschivi/rurali della
pianura lombarda durante il periodo estivo, in quanto per tipologia,
combustibile, sviluppo e stagionalita risultano conformi
all’ecosistema mediterraneo ed al regime incendi tipico di regioni del

sud quali ad esempio Puglia e Sardegna.
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2.3. DETTAGLIO DELLA PERICOLOSITA E CARTA DEI
TIPI DI COMBUSTIBILE

Il primo riferimento al presente paragrafo & costituito dall’ “Allegato

2 - Carta dei tipi di combustibile”.

T A A
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Secondo l'impostazione del Piano Regionale AIB, la carta dei
combustibili viene ricavata quale reinterpretazione delle tipologie
forestali e delle forme d’uso del suolo, secondo la tabella di
correlazione di cui all’allegato 8 del Piano Regionale AIB ed. 2024.
La netta prevalenza di superfici agricole ha portato alla definizione
di una cartografia dove la componente naturale (intesa come
biomassa forestale bruciabile) assume valore residuale.

Le formazioni forestali residuali presenti sul territorio della CMM sono
state pertanto classificate in termini di combustibile, tenendo conto
delle tipologie forestali prevalenti. Come accennato, le formazioni
c.d. antropogene trovano ampia diffusione, e di conseguenza le
tipologie di combustibili riscontrate sono quelle proprie dei boschi di

latifoglie a lettiera compatta con foglia lunga e corta.
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Lo sviluppo di tale tavola permette anche di elaborare la carta della

pericolosita:

La carta della pericolosita viene intesa come strumento previsionale
rispetto al verificarsi di incendi, tra cui gli incendi di grandi
dimensioni.

Secondo l'impostazione data dal Piano Regionale AIB la carta del
pericolo d’incendio viene costruita sulla base di fattori di pericolo tra
loro combinati, quali la presenza di punti di innesco pregressi, la
pendenza, l'esposizione e alti fattori ambientali e territoriali.
All'interno del presente PLP i dati di ingresso utilizzati ai fini della

costruzione della carta del pericolo d’incendio sono i seguenti:

1) Punti di innesco di incendi precedenti, desunto dal dato
regionale delle aree percorse dal fuoco. Il dato geografico
puntiforme & stato trasformato in valore di densita, al fine di
giungere ad un valore esteso utilizzabile ai fini delle

elaborazioni;

2) Pendenza, secondo il principio per cui incendi su versanti

acclivi si caratterizzano per maggiori valori di propagazione. Si
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sottolinea tuttavia come la natura sostanzialmente
pianeggiante del territorio non denoti particolari valori di
pendenza, laddove le variazioni morfologiche si concentrano
soprattutto in  corrispondenza di scarpate fluviali,

terrazzamenti naturali o orli di cava.

3) Esposizione ed incidenza della radiazione solare, calcolate a
partire dal DTM regionale, al fine di individuare le aree

maggiormente esposte in termini di irraggiamento;

4) Densita di strade principali, intese come fattori di pericolo ai

fini del verificarsi di incendi;
5) Uso del suolo codificato in termini di combustibilita.

Come per la carta della vulnerabilita, di cui al paragrafo successivo,
anche la carta della pericolosita & stata estesa all’intero territorio
agro-forestale, ampliando pertanto il tema della sola pericolosita
legata alle superfici forestali.

Il risultato finale pertanto € una cartografia estesa per tutto il
territorio di competenza, come riportato entro la tavola specifica. In
tal modo si e potuto considerare anche il ruolo, in termini di
pericolosita, dato da elementi non necessariamente forestali, ma
comunque in grado di generare (0o comunque concorrere) al
fenomeno degli incendi boschivi. E il caso ad esempio delle aree
abbandonate, sia agricole che di altra natura, sulle quali si insedia
una vegetazione di scarso valore vegetazionale ma di grande
pericolosita in termini di avvio di incendi.

Tali elementi sono pertanto stati richiamati e assunti dalla tavola

della pericolosita.
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La tabella seguente riporta i valori assegnati ad ogni dato di ingresso

e la modalita di utilizzo.

DATI DI INGRESSO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI PERICOLOSITA' DEL TERRITOROI AGRO-FORESTALE

Nome indicatorﬂ Fonte daton Modalita di utilizzoﬂ Punteggi assegnatiﬂ Discretizzazione elaboraziorﬂ
Densita incendi, tramite
Coordinate punti i rasterizzazione del file
1 . i n. Aree percorse ) K X valoridala10 valoridala10 raster5x 5
innesco inneschi mediante
fuoco 2017-2022 . T i
creazione file di densita.
Attribuzione di Riclassificazione da
Geoportale R.L.{ punteggio progressivo gradi percentuali a .
2 Pendenza percentuale . . L. valoridala10 raster5x 5
DT™M all'aumentare della valori numerici
pendenza. espressi in scala 1-10
Valori progressivida la
Geoportale R.L. {Punteggi differenziati in 10secondo
3 Esposizione orientamento P 88! . . . . valorida1a10 raster5x 5
DTM base all'esposizione [l'esposizione (espressa
in gradi).
flat 1
nord 2
nord-est 4
est 6
sud est 8
sud 10
sud ovest 8
ovest 6
nord ovest 4
nord 2
. Punteggi progressivi in
Incidenza Geoportale R.L.
4 L watt/mq P base all'incidenza della 100-4000 watt/mq valoridala10 raster5x5
radiazione solare DTM .
radiazione solare
Geoportale R.L.
Densita strade p s Densita stradale in Carta della densita di )
5 L m/kmq viabilita valorida1a10 raster5x5
principali o m/kmgq strade
principale
Valori di pericolosita
Geoportale - assegnati in base alla
Uso del suolo/carta P X ) 8 R I! o X
6 X - - cartografia tipologia di utilizzo del valoridala10 raster 5x 5
dei combustibili .
DUSAF 7 suolo codificata secondo
il tipo di combustibili.

FORMULA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VULNERABILITA' COMPLESSIVO: Valori ID1+valori ID2+valore ID3+Valore ID4+Valori ID5+Valori ID6
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2.4. DETTAGLIO DELLA VULNERABILITA AGLI
INCENDI

Il riferimento al presente paragrafo € costituito dall’ “Allegato 3 -

Carta della vulnerabilita”.

L'allegato 11 al Piano Regionale AIB ed. 2024 definisce la
vulnerabilita come la predisposizione intrinseca di un dato territorio
a subire danni da incendio, sia rispetto ai valori di tipo naturalistico-
forestale che a quelli antropici. Per tale motivo la vulnerabilita viene
calcolata dal Piano secondo i tre fattori forestale, urbana ed
antropica. Nell'ambito del presente piano si & fatto ricorso ad
un‘impostazione del calcolo della vulnerabilita che rispecchiasse in
larga misura la proposta regionale, impiegando tuttavia dati di tipo
locale al fine di una caratterizzazione di maggior dettaglio del grado
di vulnerabilita. In tal senso, sono stati selezionati i dati in ingresso
e, a seguire, sono stati assegnati dei punteggi secondo il grado di
vulnerabilita antropica, naturale e forestale. A fronte della particolare
natura del territorio in oggetto, caratterizzato da scarse coperture
forestali ed ampie superfici urbanizzate ed agricole, si € proceduto a

definire una carta della vulnerabilita che contemplasse lintero
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territorio agro-forestale. Pertanto la carta della vulnerabilita
comprende anche tematiche non necessariamente solo forestali
(seppure considerate), ma anche fattori di vulnerabilita legati
all’utilizzo del suolo. Per tale motivo tra i dati in ingresso della
vulnerabilita vi €, ad esempio, la riclassificazione dell’'uso del suolo
secondo valori di vulnerabilita intrinseca (intesa come
predisposizione a subire danni da fuoco). Oltre a ci0 la carta enfatizza
il tema delle aree di interfaccia; a fronte della natura particolarmente
capillare della copertura forestale, cosi come dell’elevato grado di
dispersione urbana, si generano ambiti di interfaccia particolarmente

diffusi e complessi.

DATI DI INGRESSO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI VULNERABILITA' DELLE SUPERFICI BOSCATE

Modalita di utilizzo Punteggi assegnati Discretizzazione elaborazione
Valori di vulnerabilita
differenziati secondoil

Valori continui
1 Vulnerabilita territoriale | secondoforma | D.USAF.7R.L

rado di suscettibilita al
dutilizzo del suolo €

danno.

Aree urbanizzate
Aree degradate
Parchi e giardini
Incolti
Seminativi
Orticole, frutteti

Oliveti
Pioppeti
Prati

Boschi
Praterie naturali
Cespuglieti

degliargini
Spiagge, dune, alvei
rada
Aree umide
Acque interne

ololm(m|al=|g|s]<|2]B]n 8]0 |n]o | |2

Creazione della zona di

Geoportale R.L.- | interfaccia tra bosco ed

valori continui Aree con edifici posti a
r

2 Area di interfaccia Edifici DBGT, carta | edifici valori da 1-10 raster 5x 5
secondo distanza distanze dal bosco;
forestale RL
0-25m 10
50-75m 8
75-100m 6
100-150m 5
150-300m 3
oltre 300m 0
3 Riserve Naturali/ZPS/ZSC | valori discreti (0-1) | Geoportale RL_| Perimetro area protetta Valore 1
Foreste a funzione . Stato informativo boschi di
4 valori discreti (0-1) | Carta forestale R.L. valore 1 - raster 5x 5
protezione P.LF
¢ diccreti Stato informativo boschi a
5 valori discreti (0-1) | Carta forestale R.L. | >~ valore 1 - raster 5x 5
funzione naturalistica P..F.
Geoportale R.L.-
Habitat di interesse O;ewatcnc Poligoni facenti capo ad
3 . valori discreti (0-1) Habitat (erbacei, forestali, valore 1 - raster 5x5
comunitario Regionale
R rupicoli).
Valori di vulnerabilita
Vulnerabilita ecosistemi . differenziati secondo la .
7 N valori continui | Carta forestale R.L. | valori da 1-10 raster 5x 5
forestali tipologia forestale (valore

biologico intrinseco)

Alneto di ontano nero 10

Aree boscate non
dlassificate
Castagneti

Cespuglieti
Formazion di ciliegio
tardivo
Querceti, Querco-
carpineti
Rimboschimenti di
latifoglie

7
Vegetazione ripariale 8
Robinieti misti 6
Robinieti puri B
saliceti 9

FORMULA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VULNERABILITA’ COMPLESSIVO: Valori ID1+valori ID2+valore ID3+Valore ID4+Valori ID5+Valori ID6+Valori ID7

* Alle aree urbanizzate & stato assegnato un valore intermedio, prescindendo da valutazioni circa la vulnerabilita di taluni siti specifici (scuole, ospedali, ecc.)., proprie di altri strumenti di pianificazione. La
cartografia in oggetto valuta infatti in primis la vulnarabilita al fuoco del territorio agro-forestale.

Il valore di vulnerabilita finale & calcolato come somma numerica dei

dati in ingresso, opportunamente rasterizzati in celle 5 x 5 m.
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2.5. DETTAGLIO DEL RISCHIO INCENDI

Il riferimento al presente paragrafo e costituito dall’ “Allegato 4 -

Carta del rischio”.

i

|

nganoCoeg

Il presente elaborato dettaglia il rischio di incendio, inteso come
prodotto tra le componenti di vulnerabilita (V) e pericolosita (P):
R=VxP

Trattasi dell’elaborato maggiormente significativo in termini di
lettura dei valori di rischio del territorio, in quanto restituisce la
ricognizione delle condizioni di rischio di incendio rispetto ai danni
potenziali da incendio e ai fattori predisponenti il fuoco.

La tavola mostra valori di rischio da incendio nel complesso
accettabili, con poche situazioni problematiche Ilegate alla
commistione tra superfici boscate, valori intrinseci delle stesse e
aree di interfaccia (si veda ad esempio la zona di Maghago, Dairago,
Parabiago, Vanzago). Per il resto, il territorio mostra bassi valori di
rischio, come dimostra anche il contenuto numero di incendi

verificatisi negli anni recenti.
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3. ANALISI STRATEGICA DEGLI
INCENDI STORICI DI GRANDI
DIMENSIONI E POTENZIALI

Nella storia moderna del territorio dell’Ente AIB Citta Metropolitana
di Milano non sono presenti Grandi Incendi Forestali; va precisato
che, come riportato nel Piano Regionale AIB ed. 2025, per la Regione
Lombardia, si considera GIF ogni evento che abbia una superficie
percorsa superiore a 100 ettari e si specifica che le diciture “Incendio
straordinario” e “"Grande incendio” sono considerate equivalenti.

Di conseguenza tra gli Allegati del presente PLP non e presente la

“Carta degli incendi di grandi dimensioni”.
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3.1. DEFINIZIONE DEI COMPRENSORI DI
PROTEZIONE

Il riferimento al presente paragrafo e costituito dall’ “Allegato 6 -

Carta dei comprensori”.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA
CITIA" METROFOLITANA DI MILANG

Nell’allegato sono riportati i confini amministrativi dell’Ente e dei
Comuni facenti parte dello stesso e le zone in cui sono stati

individuati i Comprensori.
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4. INVENTARIO DELLE
INFRASTRUTTURE AIB

4.1. INFRASTRUTTURE E PUNTI DI
APPROVVIGIONAMENTO

Nella cartografia relativa al presente paragrafo sono riportati in
particolare i punti di approvvigionamento idrico utili ai fini
dell’attivita AIB.

Il territorio di Citta Metropolitana di Milano si caratterizza, come
accennato, da una diffusa urbanizzazione, lungo la quale si attesta
una fitta rete di infrastrutture viarie. L'intera rete viaria, per la
particolare diffusione, assume quindi una valenza in termini di utilizzi
a fini antincendio boschivo. All'interno del territorio di CMM non
esiste un sistema viario codificato in termini di viabilita agro-silvo-
pastorale, pertanto l'accessibilita alle aree forestali viene garantita
dalla viabilita ordinaria o da tracciati ad uso agricolo, localmente

diffusi a servizio delle aree agricole.
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La cartografia riporta anche i punti di approvvigionamento idrico
utilizzabili a fini AIB.

Il dato e desunto dallo strato informativo relativo a pozzi, sorgenti,
idranti ecc., da cui e stato estratto I'insieme dei punti di presa ad uso
prevalentemente irriguo.

Trattasi di opere non espressamente destinate ad un utilizzo
antincendio, ma che per prossimita localizzativa e natura
dell'emungimento, possono essere impiegate nell’'ambito di

operazioni di spegnimento in zona boschiva o agricola.
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4.2. OPERATIVITA DEI MEZZI AEREI E
VALUTAZIONI SU APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

In questo paragrafo si vuole porre attenzione sulla capacita e sulla
identificazione delle fonti d’acqua per pescaggio di elicottero
regionale (tipo AS 350 B3 nelle varie versioni), dotato di benna tipo
Bambi Bucket (NB: senza longline) che per i velivoli impiegati in
Regione Lombardia € di una delle tre tipologie di seguito riquadrate
in tabella (fonte della tabella: SEI Industries).

BAMBI CAPACITY EMPTY WEIGHT GROSS WEIGHT OVERALL LENGTH
BUCKET usG liters Ib kg Ib kg ft m
BB6072 72 270 70 32 670 300 12°-11” 3.94
BB8096 96 360 7 33 870 400 14'-6" 4.42
BB9011 108 410 74 34 970 440 14'-6" 4.42
BB1012 120 450 74 33 1070 490 14'-6" 4.42
BB1214 144 550 75 34 1280 580 14'-10" 4.52
BB1518 180 680 79 36 1580 720 15°-2" 4,62
BB1821 216 820 a8 40 1890 860 15'-11" 4.85
BB2024 240 910 130 59 2130 970 200-1" 6.13
BB2226 260 1000 128 58 2330 1060 15°-10" 4.82
BB2732 320 1230 137 62 2 840 1290 23'-0" 7.00
BB3137 370 1410 141 64 3240 1470 23'-4" 7.11
BB3542 420 1590 145 66 3 650 1650 23'-8" 7.22
BB4453 530 2000 180 80 4 580 2080 23'-9" 7.25
BB5566 660 2500 260 120 5760 2610 24'-0" 7.32
BB630OK 680 2570 270 120 5930 2 690 24'-0" 7.32
BB6578 780 2950 310 140 6810 3090 24'-2" 7.37
BB7590 900 3410 340 150 7 840 3550 30°-3" 9.21
BBHL4000 1060 4 000 360 160 9 160 4150 30'-0” 9.14
BBHL5000 1320 5000 390 180 11 390 5170 32'-0" 9.75
BBHL7600 2010 7 600 470 210 17 190 7 80O 32'-6" 9,91
BBHL9&800 2 590 9 800 530 240 22 090 10 020 336" 10.21

Va considerato che la misura maggiore (BB2732) talvolta viene
impiegata con parzializzazione al 90%, pari a circa 1100 litri,
riconoscibile visivamente da una forma meno tonda e piu affusolata
perché con rigonfiamento trattenuto dalla cinghia di parzializzazione

interna (cinch strap). Il dato che si vuole sottolineare, al di la della
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capacita, e presente nell'ultima colonna della tabella e fa
comprendere come i bacini impiegabili per rifornimento di elicotteri
regionali debbano avere determinate caratteristiche di accessibilita
legate al fatto che il mezzo aereo deve avvicinarsi molto al pelo
dell’acqua.

Per quanto concerne invece gli ostacoli al volo si fa riferimento all’

“Allegato 7 - Carta delle linee aeree”.

Carta o e lines saros di ievarza u fini AIB

Nella carta delle linee aree sono riportate tutte le linee elettriche
presenti nel territorio in esame e desunte dal Database Geo-
Topografico (DBGT) della Regione Lombardia.

Per il territorio della CMM non sono segnalati all’atto della redazione
del presente documento fili a sbalzo (Geoportale RL - viewer

geografico banca dati impianti a fune)
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4.3. CONSISTENZA DEL SISTEMA AIB

4.3.1. DOTAZIONI DELLE SQUADRE, ANALISI DEI MEZZ] E
DELLE ATTREZZATURE

Il settore AIB della Citta Metropolitana di Milano conta su 17 Squadre
AIB facenti capo a realta del Volontariato di Protezione Civile
riconosciute come ETS.
Le 17 Squadre AIB operative sono le seguenti:

1) Solaro

2) Dairago

3) Busto Garolfo

4) Cassano d’Adda

5) Bussero

6) San Colombano al Lambro

7) Bollate

8) Opera

9) Abbiategrasso

10)Gorgonzola

11)Basiano

12)Pozzuolo Martesana

13)Cusano Milanino

14)Assago

15)Pieve Emanuele

16)Cerro Maggiore

17)Trezzo sull’Adda
Le dotazioni sono pressoché uniformi e tipiche di realta che hanno a
che fare con VIattivita di Protezione Civile legata al rischio
idrogeologico e solo marginalmente all’Antincendio Boschivo. II

vantaggio pero di avere attrezzature polivalenti per entrambi gli
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ambiti di intervento e palese e nel caso degli ETS sopramenzionati,
le dotazioni delle singole Squadre AIB sono integrate anche da
attrezzatura di proprieta dell’Ente e data in comodato o comunque
assegnate ai singoli ETS.

Considerando la tipologia di incendi e la loro stagionalita, analizzata
ai paragrafi precedenti, e in ottica di un regime incendi tendente
all’ecosistema mediterraneo, risulta utile approfondire la dotazione
di moduli AIB terrestri in quanto attrezzature di tipo leggero che pero
consentono elevata mobilita e interventi rapidi sia in ottica di principi
di incendio che di contenimento di eventi su combustibili leggeri o
medi che pero necessitano spegnimenti di ampie porzioni di fronte.
Dal database reperito direttamente dall’Ente risultano in dotazione

12 moduli AIB allestiti su automezzo.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, trattandosi di
eventi che sono contigui all'urbanizzato o che in alternativa sono in
zone con rogge e/o corsi d’acqua, la dotazione di vasche montabili
AIB abbinate a motopompe cd “da svuotamento” risulta
particolarmente utile al fine di allestire posti di rifornimento per gli
automezzi.

Inoltre € presente una dotazione di attrezzature manuali a scoppio
quali motoseghe e soffiatori che sia da sole che in maniera
complementare ai sistemi modulari AIB su automezzo risultano
efficaci sulla tipologia di incendi visti in precedenza ed
eventualmente anche in attivita di bonifica oltre che di estinzione e

contenimento.
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4.3.2. PROPOSTA DI STANDARDIZZAZIONE DELLA SCHEDA

DI RILIEVO

4.3.2.1. Attrezzature AIB

Il primo passo per la realizzazione di uno schema di rilevazione delle

attrezzature AIB € la creazione di un elenco di materiali tipici di tale

attivita in modo da poterli raggruppare in campi omogenei ed avere

un quadro chiaro delle quantita.

Pertanto, sono stati individuati i seguenti materiali e le seguenti

attrezzature come meritevoli di entrare a far parte del database

finale:

Automezzi: in quanto base della mobilita di una Squadra AIB.

Carrelli_appendice: usati nel territorio della Provincia di

Bergamo come trasporto attrezzatura.

APS/ABP (autopompa serbatoio/autobotte pompa): mezzi di

supporto idrico.

Moduli AIB: utilizzati come attrezzatura fondamentale per
attacco diretto.

Motopompe: di diversa tipologia.

Gruppi girante: intercambiabili in determinati tipi di

motopompe.

Tubazioni flessibili (manichette): indispensabili per il trasporto

di acqua.

Lance: dispositivi di erogazione regolabili.

Vasche: utilizzate sia come riserva idrica che come base per
rifornimento dei mezzi aerei regionali.

Divisori: utilizzati in impianti con motopompe e tubazioni
flessibili.

Pezzi speciali: riduzioni o di interfaccia tra diversi standard.
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- Sistemi per l'erogazione di schiuma: di diversa topologia,

indipendenti, inglobati negli allestimenti dei moduli AIB o
sistemi CAFS.
- Soffiatori

- Atomizzatori

- DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

4.3.2.2. Caratteristiche

Una volta redatto il precedente elenco € necessario caratterizzare
ogni singola tipologia di attrezzatura mediante l'individuazione di
caratteristiche riscontrabili in ogni tipologia; la suddetta operazione
richiede un’attenta analisi, in quanto se da una parte non va
trascurata alcuna peculiarita tecnica, dall’altro lato si evita cosi di
includere proprieta inutili dal punto di vista operativo o comunque di
individuazione delle potenzialita della singola attrezzatura.
Quest’ultimo concetto va sottolineato in quanto troppo spesso
esistono attivita analoghe che censiscono ed evidenziano aspetti
delle attrezzature completamente poi inutili ai fini operativi e
parallelamente ne tralasciano altri che invece risultano fondamentali.
Per far questo si opera parallelamente secondo due fili logici, uno
prettamente tecnico e uno operativo.

Il primo approccio vuole mettere in evidenza le caratteristiche utili
ai fini dell'individuazione delle proprieta specifiche di ogni
attrezzatura sotto il profilo formale e specialistico, il secondo vuole
invece individuare le peculiarita meritevoli di essere catalogate con
una stretta attenzione all’Operatore AIB che poi utilizzera tali
materiali e al Caposquadra e/o al DOS che dovra fornire indicazioni
per il loro utilizzo o comunqgue dovra ragionare secondo la logica “chi
puo fare cosa”. A titolo esemplificativo, € per questo motivo che nella

tabella riservata alle motopompe si trovano sia caratteristiche
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tecniche fondamentali come le prestazioni massime in termini di
portata e prevalenza, ma anche meramente operative come la

tipologia dei raccordi oppure la tipologia del serbatoio.

4.3.2.3. Tipologia

L'ultimo passaggio prima della redazione della scheda di censimento
e la determinazione di ogni tipologia legata alla singola caratteristica.
In questo modo & possibile uniformare le analisi ed anche stabilire
dei criteri di valutazione dei singoli parametri immediati e precisi.
Nel contempo, specie per i materiali e le attrezzature di grande
diffusione, si & ritenuto opportuno riportare anche riferimenti di
carattere commerciale in quanto entrati oramai nel linguaggio
comune degli Operatori AIB.

Ad esempio si possono prendere in considerazione le vasche, distinte
in autoportanti e intelaiate; quest’ultima tipologia € spesso
affiancata dal termine “Panda 6000” in quanto al personale operativo
permette di capire immediatamente la tipologia di vasca a cui si fa
riferimento. Un altro esempio e per le motopompe che, se di una
determinata tipologia, riportano a fianco la dicitura “"BB4"” (o altre di
uso comune) sempre per motivi legati ad una immediata

individuazione dell’attrezzatura.
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4.3.3. MODALITA DI ANALISI E CATALOGAZIONE

4.3.3.1. Logiche di caratterizzazione

Di seguito vengono presentate le logiche di base su cui & stata
redatta la scheda mezzi e attrezzature AIB.
Per ogni singola voce verranno inserite delle indicazioni al fine di:

e comprendere al meglio le singole diciture in fase di
consultazione di ogni singola scheda;

e agevolare, per un futuro aggiornamento periodico del
database, la compilazione autonoma da parte delle singole
Squadre AIB della “Scheda di aggiornamento dati” che non
sara altro che un aggiornamento della Scheda di sopralluogo

modificata nella parte iniziale.

Parte generale

Riporta il nominativo per esteso del Gruppo/Associazione con il
riferimento del luogo in cui e custodita l'attrezzatura, quindi non
necessariamente coincidente con l'indirizzo della sede legale.

In aggiunta, c’€ una parte relativa ai contatti con l'indicazione per
ogni Squadra AIB dei numeri di cellulare di reperibilita e degli indirizzi

e-mail per tutte le comunicazioni.

Automezzi

Vanno considerati solo ed esclusivamente i veicoli utilizzati per le
attivita AIB, sia di prevenzione che di intervento. Nel caso un
Gruppo/Associazione operi anche in altri settori di PC oltre all’AlIB,
non rientrano nella presente scheda i mezzi dedicati alle altre

specialita.
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Sono compresi nella presente tabella anche automezzi particolari
quali trattori e quad.
Il modello del veicolo € sostanzialmente un‘indicazione per capire di
che tipo si tratta, non sono necessari dati motoristici quali ad
esempio cilindrata e potenza.
Il numero dei posti € quello riportato sul libretto di circolazione.
Alla voce “cassone” possono essere inserite le seguenti diciture:

e Libero: se & completamente libero.

e Centina: se & presente una copertura

e Modulo fisso: se occupato da un modulo AIB

Carrelli

Sono decisamente sconsigliabili nelle attivita AIB a causa della rete
stradale che ne risente sia dal punto di vista del fondo che della
tortuosita.

Nonostante questo, sono diverse le Squadre AIB che ne fanno uso e
si possono distinguere tre tipologie di carrelli appendice con le
relative diciture da inserire nella scheda:

e Libero: utilizzati per il trasporto delle attrezzature senza
particolari allestimenti permanenti aggiuntivi.

e Allestito: sono presenti strutture fisse o mobili aggiuntive per
I'alloggiamento dei vari materiali (ganci fissi, guide, slitte, vani
portaoggetti, ecc...).

e Modulo: utilizzati esclusivamente per rendere trasportabile un

modulo AIB fissato al carrello.

APS/ABP boschive

Le autopompe serbatoio o le autobotti pompa in dotazione

tipicamente alle Squadre AIB sono perlopit dei mezzi medi di
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derivazione VVF o appositamente allestiti che, per la natura del loro
impiego, nell’attivita AIB vengono spesso indicati dagli addetti ai
lavori come “mezzi pesanti” in quanto per loro tipologia sono quelli
di maggiore dimensione/peso impiegati in contesti operativi e di
conseguenza sono classificati come pesanti secondo la tabella
impiegata come standard nel presente Piano.

Alla luce di questo vengono adoperati come mezzi di supporto per
rifornimento acqua dei sistemi modulari AIB o di impianti di tipo
canadese.

Alla voce “"modello” vanno inserite le caratteristiche dell’'automezzo
tali da poterlo identificare; anche in questo caso, come per gli
automezzi cosiddetti leggeri visti ai paragrafi precedenti non sono
necessarie indicazioni specifiche in riferimento alla motorizzazione.
Il numero dei posti € quello riportato sul libretto di circolazione.

La capacita indica la quantita massima di acqua che pud contenere
la cisterna.

Alla voce “altro” vanno inserite ulteriori informazioni di carattere
prettamente operativo per meglio identificare I’APS, come ad
esempio presenza di torre-faro, tipo di motopompa, tipo e quantita
di tubazioni trasportate, attrezzatura ausiliaria di supporto e

I'indicazione di classificazione come medi o pesanti.

Moduli AIB

I sistemi modulari AIB, comunemente chiamati moduli AIB,
costituiscono |'attrezzatura principe per le operazioni di intervento
su un incendio boschivo da parte delle Squadre AIB.

La loro natura fa si che risultino come I'assemblaggio di diversi tipi
di attrezzatura che va a costituire un package operativo impossibile
da analizzare senza esploderlo virtualmente nelle singole

componenti.
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Un quadro generale del modulo AIB & dato dalla voce “tipo”, dove
puo trovare spazio una delle seguenti diciture:

e Fisso: se & fissato, senza possibilita di rimozione immediata,

su un cassone di un automezzo.

e Carrellato: se & fissato, senza possibilita di rimozione

immediata, su un carrello appendice.

e TSK: se € scarrabile.

e Elitrasportabile: se € concepito solamente per |'elitrasporto
Per capacita, come nel caso delle APS/ABP, si intende la quantita
massima di acqua che pud contenere la cisterna.

Alla voce “"motopompa” vanno indicati tre dati:

e Tipo: membrane, pistoni, giranti.

e Portata massima (Qmax): valore in litri al minuto della portata

massima della motopompa installata.

e Prevalenza massima (Hmax): valore in bar della prevalenza

massima della motopompa installata.
Nella casella “carburante” va inserito il tipo di carburante della
motopompa.
Per quanto concerne la tubazione vanno inseriti i metri totali in
dotazione al modulo espressi come somma dei singoli contributi degli
spezzoni, ad esempio nel caso un modulo AIB abbia installati due
naspi da 50 metri ognuno ed in aggiunta in caricamento sia presente
uno spezzone da 20 metri, nella casella va scritto "50+50+20" e
nella cella apposita si specifica il fatto che le due bobine siano fisse
e lo spezzone a parte.
Nella casella “tipo di tubazione” si inseriscono le caratteristiche della
tubazione.
La tipologia degli innesti rapidi € stata inserita nella tabella in quanto
costituisce una delle problematiche affrontate nel corso degli anni
anche in occasione del “"Gruppo di lavoro” per la revisione del Piano

AIB di Regione Lombardia. Finora non & stato definito ufficialmente
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alcun standard da parte della Regione Lombardia, ma nel corso degli
anni, molti Enti e molti tecnici del settore hanno lavorato su questo
concordando nello standard e riuscendo ad uniformare con buona
percentuale le dotazioni.

Lo standard scelto € il raccordo ad alta pressione denominato “MB
ITALY 38 AP” con il semiraccordo maschio rivolto in avanti (per
meglio intendersi, ad esempio, tutte le lance raccordate standard
hanno montato il semiraccordo femmina, cioe quello con la ghiera

retrattile).

Direzione del flusso
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Di conseguenza nella casella relativa al tipo di innesto rapido
potranno essere presenti tre diciture:

e MB Italy 38 AP: se conforme allo schema sopra riportato.

e Altro: se & presente un altro tipo di innesto rapido.
Alla voce “stacco alla base” va indicato se & presente o meno lo
sgancio rapido, sempre in conformita allo schema sopra riportato,
alla base della tubazione semirigida, cioé in modo da poterla
interamente staccare dall’avvolgitore.
In questo caso le possibilita sono le seguenti:

e Si: nel caso in cui sia effettivamente possibile lo sgancio dalla

tubazione.

e No: se la tubazione é fissa.

“"Numero lance” intende il numero totale delle lance in caricamento.

Nel caso in cui siano presenti lance particolari (per fuoco sotterraneo
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o per sistemi di miscelazione schiuma ad esempio), questo andra

indicato nelle annotazioni.

Motopompe

Costituiscono l'attrezzatura di punta per la movimentazione di
estinguente liquido.
Trattandosi quindi di materiali che richiedono una certa
preparazione, sia teorica che pratica, per il loro uso, spesso ci si
trova in situazioni in cui gli Operatori AIB utilizzano tale attrezzatura
senza conoscerne i limiti e le potenzialita.
Per questo motivo sono emerse in esperienze passate numerose
problematiche riferite al fatto che le Squadre AIB non sono spesso
in grado di comunicare ai livelli superiori di coordinamento il tipo di
attrezzatura in loro possesso oppure comunicano dati sensibilmente
diversi da quelli reali.
Pertanto tutta la presente scheda di sopralluogo, ma in particolare
alcuni punti di essa, tra cui quello ora in esame, mirano ad una
individuazione univoca del tipo di attrezzatura.
Nella riga “Marca e modello”, inserita per i motivi riportati
precedentemente relativi al cd “linguaggio comune”, vanno indicati
il nome dell’azienda produttrice e il nome commerciale del modello.
Alla voce “Tipo” si inserira il tipo di motopompa classificata secondo
il meccanismo di trasmissione di energia al flusso d’acqua:

e Giranti: nel caso di motopompa ad una o piu giranti.

e Membrane: nel caso di motopompa con sistema a membrane

elastiche.

e Pistoni: nel caso di motopompa con sistema a pistoni.

La portata massima (Qmax) va indicata in litri al minuto.

La prevalenza massima (Hmax) va indicata in bar.
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Le due righe riferite al tipo di raccordo in aspirazione (IN) ed in
mandata (OUT) vanno compilate facendo particolare attenzione alla
tabella di seguito riportata che riepiloga tutti i raccordi standard
nazionali italiani UNI e tutti quelli di importazione tedesca Storz
utilizzati dalle Squadre AIB della Regione Lombardia.

Va precisato che nel caso di mandate multiple gia predisposte sulla

motopompa vanno indicati i raccordi di tutte le uscite.

RACCORDI UNI
Diametro [mm] Tipo Sigla
Maschio UNI100M
100 Femmina UNI100F
Femmina girello UNI100FG
Maschio UNI70M
70 Femmina UNI70F
Femmina girello UNI70FG
Maschio UNI45M
45 Femmina UNI45F
Femmina girello UNI45FG
Maschio UNI25M
25 Femmina UNI25F
Femmina girello UNI25FG
RACCORDI STORZ
Diametro [mm] Sigla
110 Storz A
75 Storz B
52 Storz C
38 Storz 38
25 Storz D

Non di rado alcune motopompe, soprattutto in aspirazione, sono
abbinate a tubazioni pescanti raccordate con filettatura BSP,
pertanto nelle schede potranno comparire anche diciture del tipo
“"BSP x” dove la lettera x indica il diametro in pollici (sottintesa la
filettatura maschio).

Alla voce “Potenza del motore” va scritta |'effettiva potenza del

motore espressa in hp.
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Nella casella “carburante” va inserito il tipo di carburante della
motopompa.
Nella riga “Serbatoio” possono trovare spazio le seguenti diciture:
e Integrato: se & presente un serbatoio integrato al blocco
motopompa.
e A parte: se non e presente un serbatoio integrato al blocco
motopompa ma va utilizzata una tanica dotata di attacco e

pompetta nautica per lI'aspirazione del carburante.

Tubazioni flessibili (manichette)

Le manichette sono una tipologia di attrezzatura di facile
identificazione ma non di altrettanto facile catalogazione per gli
Operatori AIB non avvezzi a tale operazione, in particolare per
quanto concerne il diametro, le prestazioni in termini di pressioni di
esercizio e la tipologia di raccordo.

Per quanto riguarda il diametro, esso si esprime in mm e la
misurazione ovviamente va effettuata a manichetta a sezione piena,
quindi in pressione. Per attrezzature a magazzino si € pensato di
suggerire la misura indiretta del diametro tramite la determinazione
della larghezza della tubazione appiattita, che ovviamente risultera
maggiore del diametro. Di seguito la tabella di corrispondenza, dove
sono anche affiancate le possibilita di raccordo (spesso gli Operatori
AIB identificano il diametro delle manichette raccordate UNI solo ed
esclusivamente in base alla tipologia di raccordo montato, ma va
fatta attenzione perché in commercio esistono manichette da 38mm
raccordate UNI45 e vengono spesso confuse per manichette da
45mm).
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MANICHETTE UTILIZZATE NELL’AIB
Larghezza
Diametro [mm] tubazione Raccordo UNI | Raccordo Storz
appiattita [mm]
70 115 UNI70 Storz B
45 70 UNI45 Storz C
38 60 UNI45 Storz 38
25 40 UNI25 Storz D

Per quanto riguarda la voce “Tipo” si intendono le prestazioni in
termini di pressioni di esercizio.

Le attuali normative nazionali disciplinano solo ed esclusivamente le
manichette cosiddette a bassa pressione, mentre quelle ad alta
pressione non sono contemplate. Pertanto la loro identificazione a
valle della vendita non e sempre di rapida esecuzione e talvolta non
pud essere certa, anche perché sul mercato sono presenti
manichette dichiarate con prestazioni superiori (alta pressione) ma
che in realta non lo sono ed hanno portato piu volte in passato a
near-misses dovuti a sfilamento del codulo o rottura del raccordo.
Inoltre, l'assenza totale di documentazione tecnica e commerciale
fornita all’atto della vendita, fa si che spesso per le manichette ad
alta pressione non si conoscano i valori limite di pressione riferiti
all’esercizio ed allo scoppio.

Le normative nazionali che disciplinano le manichette cosiddette

standard (definite in questa sede come “a bassa pressione”) sono le

seguenti:
NORMATIVA ITALIANA PER MANICHETTE
A BASSA PRESSIONE (BP)
, Pressione Pressione
Diametro , . . . .

[mm] Norma d’esercizio di scoppio
(PE) [bar] (PS) [bar]

25 UNI EN 14540:2014 15 45

45 UNI EN 14540:2014 15 45

70 UNI 9487:2006 12 42
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E utile sottolineare che in dotazione possono essere presenti
manichette a bassa pressione da 45 mm con impressa la dicitura
“UNI 9487”, questo perché prima del recepimento della EN
14540:2004 tramite I'omonima UNI del 2006 (avvenuto in data 27
settembre 2006), tutte le manichette erano normate dalla vecchia
UNI 9487:1989 che prevedeva una pressione di esercizio di 12 bar
e di scoppio di 42 bar indipendentemente dal diametro.
Di conseguenza alla voce “Tipo” possono trovare spazio due diciture:
e BP: se la manichetta € a bassa pressione (tradizionale).
e AP: se la manichetta ha prestazioni superiori.
Per la compilazione della voce “Raccordo” si fa riferimento alla
tabella dei paragrafi precedenti, omettendo ovviamente nel caso dei
raccordi UNI la tipologia del semiraccordo (nel caso di tubazioni con
altro tipo di raccordo che non sia normato DIN o UNI, va indicata la
sigla di quest’ultimo e se possibile il riferimento normativo).
Lo stato e valutato secondo una scala di 3 valori crescenti: non

operativo, sufficiente, buono.

Lance

Alla voce “Tipo” possono trovare spazio le seguenti diciture:
e Pistola: nel caso in cui presenti solo un‘impugnatura inferiore.
e Mitra: nel caso in cui presenti due impugnature inferiori.
e Troncoconica: nel caso in cui non presenti impugnature
inferiori.
La colonna relativa alle portate va compilato solo nel caso di lance a
portata fissa o variabile dove le informazioni sono fornite dal
costruttore o indicate sulla ghiera (NB: spesso e riportata la dicitura
LPM che, esattamente come la piu corretta I/min, indica i litri al

minuto).
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E stata spesso riscontrata tra le dotazioni delle Squadre AIB la
presenza di lance a pistola con portata regolabile di derivazione
pompieristica (le cosiddette "“lance americane”) raccordate in
maniera erronea con una delle seguenti due configurazioni speculari:
e Lancia concepita per portate tipiche per mandate da 25 mm
(valori tipici da 20 a 150 I/min) raccordate UNI45F o Storz 38
o Storz C.
e Lancia concepita per portate tipiche per mandate da 38 o 45
mm (valori tipici da 50 a 230 I/min) raccordate UNI25F o Storz
D.
Per la compilazione del campo relativo al raccordo si fa riferimento

alla tabella dei raccordi di cui ai paragrafi precedenti.
Vasche

La necessita di creare riserve d’acqua temporanee vicino all'incendio
boschivo pud modificare decisamente la riuscita di un intervento.
Dette riserve possono costituire basi di rifornimento idrico per i mezzi
a terra, per impianti di tipo canadese e anche per mezzi aerei
regionali dotati di Bambi Bucket.
Sostanzialmente esistono due grandi tipologie di vasche AIB, quelle
dotate di struttura portante in metallo leggero, e quelle autoportanti,
dove la stabilita € data da un anello galleggiante integrato nel telo
della vasca; quindi alla voce “Tipo” potra trovare spazio una delle
seguenti diciture:

e Intelaiata: se & presente una struttura da montare per

sostenere il telo.

e Autoportante: se e presente il solo telo autoportante.

Per capacita si intende la quantita massima di acqua che puo

contenere la vasca.
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Sistemi per I'erogazione di schiuma

In questa fase si identificano i sistemi presenti per |'erogazione di
schiuma, di scarso utilizzo fino a qualche anno fa, ma sempre piu
utili in particolare per la realizzazione di punti di ancoraggio o di
staccate e per la bonifica di zone con fuoco sotterraneo o cumuli di
materiale in lenta combustione (es. zone con schianti o residui di
taglio e ceppaie).

Le varie dotazioni spaziano da sistemi abbinati ai moduli AIB con la
possibilita di aspirazione del liquido schiumogeno mediante
venturimetro da taniche, sistemi portatili con possibilita di
realizzazione della schiuma in lancia (es. PRO/pak) o sistemi CAFS.
Questi ultimi meritano un approfondimento tecnico in quanto
prevedono l'allestimento di un impianto di miscelazione, specie nel
caso di mandate di tipo canadese con motopompe. L'acronimo CAFS
(Compressed Air Foam System) indica un particolare sistema di
aspersione di schiumogeno miscelato ad acqua che prevede I'utilizzo
di aria in aggiunta.

La realizzazione dell'impianto di miscelazione acqua/schiumogeno
puo seguire due strade:

e Impianto in serie, dove il venturimetro con regolazione della
quantita di schiumogeno ¢ collegato in linea alla mandata.

e Impianto in parallelo (cosiddetto “around the pump”), dove la
miscelazione avviene in un anello realizzato tra la mandata
della motopompa e |I'aspirazione, con un rientro in pompa della
miscela acqua/schiumogeno.

Per realizzare questo secondo schema d’impianto (migliore dal punto
di vista delle perdite di carico) sono necessari alcuni accessori
aggiuntivi oltre al regolatore dello schiumogeno (con apposita
tubazione d’aspirazione) ed ovviamente al Porta-CAFS,

sostanzialmente un soffiatore con la possibilita di miscelazione del
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composto acqua/schiumogeno realizzato direttamente nel tubo
d’uscita dell’aria, dotato in questo caso di ugelli intercambiabili.
Questi accessori aggiuntivi sono un collettore a T da installare alla
flangia d'ingresso della motopompa ed uno spezzone di tubazione AP

necessario per la realizzazione dell’anello di miscelazione.

Soffiatori

La semplice metodologia d’uso di tale attrezzatura e talvolta causa
di una non corretta tecnica di impiego operativo, pertanto spesso tra
gli Operatori AIB tali materiali sono trascurati o non vengono
utilizzati.

E opportuno invece sottolineare come in determinate situazioni
risultino un’ottima risorsa per l'attivita AIB; si menzionano in
particolare fronti radenti su pascolo (specie in contropendenza), su
sterpaglia o comunque combustibile fine e fronti radenti su lettiera
di latifoglie con la possibilita in quest’ultimo caso di effettuare attacco
diretto mediante spegnimento o indiretto tramite la realizzazione di

staccate.

Atomizzatori

Vale quanto illustrato al paragrafo precedente.

4.3.4. SCHEDA MEZZ]1 E ATTREZZATURE AIB

Nelle pagine seguenti la scheda che a valle dei ragionamenti sopra

esposti riassume tutte le attrezzature AIB.
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SCHEDA MEZZI E ATTREZZATURE AIB

Data

Nome del Gruppo o
dell’Associazione

Indirizzo del magazzino

Recapiti telefonici | Cognome e nome

(in ordine di

Numero

reperibilita)

Recapiti e-mail | Cognome e nome

Indirizzo e-mail

AUTOMEZZI
Quantita Modello Posti Cassone
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
o Libero o Centina o Modulo
CARRELLI
Quantita Tipo
o Libero oModulo 0 AIeStO (.. .eiiiiiiii it )
o Libero oModulo 0 AIEStO (...t )
o Libero oModulo 0 AIEStO (... )
o Libero oModulo 0 AIEStO (... )
o Libero o Modulo o AIEStO (.. .eiiiiii i )

APS/ABP boschive, con capacita idrica 2 1500 litri

Quantita Modello

Posti | Capacita [l]

Attrezzature in
caricamento
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H MODULI AIB H
s . o Fisso o TSK (scarrabile)
Quantita Tipo o Carrellato o Elitrasportabile
Capacita Motopompa
, ) Carburante
[1] (tipo; Qmax [I/min] / Hmax [bar])
o Membrane o Pistoni o Giranti; ......... [ oBenzina oDiesel
Tubazione (tipo e Tipo di Stacco alla Numero
lunghezza in m) innesti rapidi base lance
o AP 10/17 totm..................... o MB ltaly 38 AP o Si
oAP13/21 totm..................... o Altro o No
Annotazioni
s . o Fisso o TSK (scarrabile)
Quantita Tipo o Carrellato o Elitrasportabile
Capacita Motopompa
Carburante
[1] (tipo; Qmax [I/min] / Hmax [bar])
o Membrane o Pistoni o Giranti; ......../ ........ oBenzina oDiesel
Tubazione (tipo e Tipo di Stacco alla Numero
lunghezza in m) innesti rapidi base lance
o AP 10/17 totm..................... o MB ltaly 38 AP o Si
oAP13/21 totm..................... o Altro o No
Annotazioni
s . o Fisso o TSK (scarrabile)
Quantita Tipo o Carrellato o Elitrasportabile
Capacita Motopompa
Carburante
[1] (tlpO Qmax [I/min] / Hmax [bar])
o Membrane o Pistoni o Giranti; ........./ ........ oBenzina oDiesel
Tubazione (tipo e Tipo dl Stacco alla Numero
lunghezza in m) innesti rapidi base lance
o AP 10/17 totm..................... o MB ltaly 38 AP a Si
oAP 13/21 totm..................... o Altro o No
Annotazioni
s . o Fisso o TSK (scarrabile)
Quantita Tipo o Carrellato o Elitrasportabile
Capacita Motopompa
Carburante
[1] (tlpO Qmax [I/mln] / Hmax [bar])
o Membrane o Pistoni o Giranti; ........./ ........ oBenzina oDiesel
Tubazione (tipo e Tipo dl Stacco alla Numero
lunghezza in m) innesti rapidi base lance
o AP 10/17 totm..................... o MB ltaly 38 AP a Si
oAP 13/21 totm..................... o Altro o No
Annotazioni
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MOTOPOMPE
Quantita
Marca e
modello
o Giranti |0 Giranti o Giranti |o Giranti |0 Giranti |0 Giranti
Tipo o Membr. |o Membr. |o Membr. o Membr. |o Membr. |o Membr.
o Pistoni |o Pistoni |o Pistoni |o Pistoni |o Pistoni |o Pistoni
Qmax [I/min]
Hmax [bar]
o UNI o UNI o UNI o UNI o UNI o UNI
Rac;:hc; rdo o Storz o Storz o Storz o Storz o Storz o Storz
o Altro o Altro o Altro o Altro o Altro o Altro
o UNI o UNI o UNI o UNI o UNI o UNI
Rag‘i;);do o Storz o Storz o Storz o Storz o Storz o Storz
o Altro o Altro o Altro o Altro o Altro o Altro
Potenza
motore [hp]
o Benzina |o Benzina |o Benzina |o Benzina |o Benzina |o Benzina
Carburante o Diesel o Diesel o Diesel |o Diesel |oDiesel |o Diesel
o Miscela o Miscela |o Miscela |o Miscela |o Miscela |o Miscela
, olntegrato |olntegrato |ointegrato |olntegrato |ointegrato |olntegrato
Serbatoio oA parte |[oAparte |oA parte |oA parte |oA parte |oA parte
Annotazioni
TUBAZIONI FLESSIBILI (MANICHETTE)
uantita . \
g{ 20 m] Diametro [mm] Tipo Raccordo
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
025 038 o045 o70 oAP oBP o UNI o Storz
LANCE
g n . Qmin - Qmax
Quantita Tipo [Vmin] Raccordo
o Pistola/Mitra o UNI25F o UNI45F
o Troncoconica oStorzD o StorzC
o Pistola/Mitra o UNI25F o UNI45F
o Troncoconica oStorzD o StorzC
o Pistola/Mitra o UNI25F o UNI45F
o Troncoconica oStorzD o StorzC
o Pistola/Mitra o UNI25F o UNI45F
o Troncoconica oStorzD o StorzC
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VASCHE
Quantita Tipo Capacita [l] Annotazioni
o Autoportante
o Intelaiata

o Autoportante
o Intelaiata

o Autoportante
o Intelaiata

o Autoportante
o Intelaiata

SISTEMI PER L’EROGAZIONE DI SCHIUMA

Quantita Tipo

o CAFS o Integrato nel modulo o PRO/pak o Altro ......cccevvvinnnnnn..

o CAFS o Integrato nel modulo o PRO/pak g Altro ......cccocvvinnnn...

o CAFS o Integrato nel modulo o PRO/pak g Altro ......ccccvvvinnnnne.

o CAFS o Integrato nel modulo o PRO/pak o Altro ......ccccvvvinnnnn...

Annotazioni

SOFFIATORI

Quantita

Annotazioni

ATOMIZZATORI

Quantita

Annotazioni
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4.6. STRUTTURE OPERATIVE E SANITARIE

Nella relativa tavola sono riportati i seguenti dati:
1 - Sedi Volontari AIB (ETS)
2 - Sedi Vigili del Fuoco

3 - Sedi Carabinieri Forestali.
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5. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI PREVENZIONE DIRETTA

5.1. SELVICOLTURA PREVENTIVA, VIABILITA
AGRO-SILVO-PASTORALE E ALTRI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI

Le Linee Guida del PLP definiscono la selvicoltura preventiva come
“la disciplina tecnico-scientifica che, basandosi sull’ecologia e i
dinamismi degli ecosistemi forestali, si pone l'obiettivo di rendere le
foreste meno infiammabili, pit resistenti e piu resilienti al passaggio
degli incendi boschivi. Per raggiungere tali scopi si effettuano
interventi sulla struttura dei popolamenti (orizzontale e verticale),
sulla quantita di biomassa combustibile presente nei vari strati
vegetazionali e sulla composizione specifica delle superfici forestali
considerate favorendo, dove possibile, le specie meno infiammabili
con il fine di modificare il comportamento del fuoco. In generale, si
possono realizzare vari tipi di interventi di supporto alla lotta attiva,
modifiche allinterno di comprensori forestali per accrescerne i
caratteri di autoresistenza al passaggio del fuoco e interventi di
protezione allinterno della vegetazione presente nelle aree di
interfaccia urbano-foresta”.

A fianco di questo va considerato I'asserto che tali interventi fanno
bene al bosco e nel contempo fanno bene anche alla sua attitudine
di resistenza all'incendio.

Prese atto le considerazioni fatte sull’Ente in esame si ritiene che tali

aspetti debbano essere affrontati in sede di revisione del PIF
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6. COERENZA ED INTEGRAZIONE CON
GLI ALTRI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE

6.1. PIANIFICAZIONE AIB REGIONALE

Rispetto alle procedure operative contenute nel Piano AIB regionale

ed. 2025 non si segnala alcuna difformita.

6.2. PIANIFICAZIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE
E PIANIFICAZIONE FORESTALE

Le considerazioni e le previsioni del PLP non vanno ad impattare sulla
pianificazione esistente dei Parchi e delle Aree protette che ricadono
totalmente o in parte nel territorio dell’Ente.

Analogamente per quanto concerne la pianificazione forestale
vigente.

Per quanto concerne altri tipi di previsioni e disposizioni inserite nel
PLP, esse non riguardano I|‘aspetto territoriale, ma quello
organizzativo di previsione e prevenzione e/o la lotta attiva, di
conseguenza non sono soggette ad alcuna verifica di coerenza con
la pianificazione esistente di Parchi ed Aree Protette e con quella

forestale.
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6.3. PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Con DGR 07/11/2022 - n. XI/7278 sono stati approvati gli “Indirizzi
operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di
protezione civile ai diversi livelli territoriali” (in attuazione dell’art.
11, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della
protezione civile, nonché dell’art. 5, comma 3, lettera b, della I.r. 29
dicembre 2021 n. 27 - Disposizioni regionali in materia di protezione
civile) e disposizioni conseguenti.

Tale documento comprende anche il rischio incendi boschivi, con
particolare riferimento agli incendi di interfaccia.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare l'importanza
fondamentale di quanto contenuto nel Piano Regionale AIB ed. 2025
al paragrafo 3.1 “Gli incendi di vegetazione: boschivi, territoriali e di
interfaccia”, in quanto, specie per la lotta attiva, emerge che in molte
pianificazioni di Protezione Civile si fa riferimento ad un generico
incendio di interfaccia limitandosi a definizioni grossolane senza
distinguere le casistiche di “incendio boschivo di interfaccia” e
“incendio territoriale di interfaccia” e soprattutto senza porre
I'attenzione sul concetto di “suscettivita ad espandersi” e senza
specificare cosa comportano a livello di competenze di intervento.
Premesso che, come riportato nell’Allegato 13 del Piano Regionale
AIB ed. 2024, "il Piano Locale di Prevenzione AIB ha l‘obiettivo di
dettagliare il rischio incendi e le priorita di protezione nell’'ambito del
territorio di competenza dell’Ente AIB locale (come definito al
paragrafo 5.1.9 del Piano Regionale), di aggiornare l'inventario delle
infrastrutture AIB a supporto della lotta attiva, per la protezione
dell’interfaccia e delle funzioni dei sistemi forestali, e di pianificare la

manutenzione e realizzazione di nuovi interventi di prevenzione
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diretta”, e considerato che i sopramenzionati Indirizzi Operativi
prescrivono quanto segue:

e al paragrafo 1.4.8: "“i Piani di protezione civile devono essere,
inoltre, coordinati con altre pianificazioni, tra cui le principali
sono: - il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art. 3 della legge n.
353 del 20007

e al paragrafo 1.4.9 in merito alle pianificazioni specifiche di
Protezione Civile, "per alcuni dei suddetti rischi, sono vigenti
le direttive e linee guida di seguito indicate a cui potranno
riferirsi le diverse pianificazioni territoriali, fermo restando
aggiornamenti delle stesse o ['emanazione di ulteriori
disposizioni anche per altre tipologie”;

e al paragrafo 2.3.4 in riferimento al Rischio incendi boschivi "le
procedure operative devono fare esplicito riferimento ai
contenuti del relativo Piano regionale e alla pianificazione
locale di settore, ove esistente, predisposta dagli Enti
territorialmente competenti per AIB (Comunita Montane,
Parchi e Province)”;

si ritiene che quanto previsto nel presente PLP debba
necessariamente essere considerato all’atto della revisione dei Piani
di Protezione Civile dei Comuni facenti parte dell’'Ente AIB.

Nello specifico andranno considerati tutti i contenuti del PLP, con
particolare riferimento all’analisi del rischio, alle Procedure Operative
dettagliate (conformi al Piano Regionale AIB ed. 2025 ) e al Piano di
comunicazione, e calati nella realta territoriale; inoltre sara buona
prassi un confronto preventivo con I'Ente AIB allo scopo di validare
da un punto di vista tecnico e operativo i contenuti delle pianificazioni
di Protezione Civile riguardanti il rischio incendi boschivi e di fornire

eventuale supporto tecnico specialistico al dettaglio delle stesse a
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livello comunale anche allo scopo di ottimizzare le infrastrutture, le
risorse e il personale volontario operante sul territorio.
Analogamente le infrastrutture AIB sul territorio andranno prese dal
presente elaborato ed eventualmente dettagliate, al fine di evitare,
come emerso in alcuni casi, di identificare zone con possibile
destinazione operativa AIB (ad esempio aeree di atterraggio
elicotteri) ove nella realta le infrastrutture adiacenti (viabilita ad alto
scorrimento) e/o quelle presenti a servizio dell'area (ad esempio
illuminazione pubblica) non permetterebbero assolutamente quanto
previsto.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che nei succitati Indirizzi
Operativi non si faccia alcun diretto riferimento ai Piani Locali di
Prevenzione AIB seppur come sopra riportato, costituiscano base
fondamentale per tutta la pianificazione di protezione civile; pertanto
andra considerata I'eventualita di un inserimento in un auspicabile
immediato aggiornamento degli Indirizzi Operativi di un esplicito
rimando a tali dispositivi pianificatori di comparto e specifici che
costituiscono un evidente approfondimento tecnico e operativo del
rischio specifico incendi boschivi con tutti i vari aspetti correlati tra
cui I'incendio di interfaccia in tutte le configurazioni possibili.

A tal proposito va contemplato il fatto che I'Ente in esame sia anche
Ente di Protezione Civile e che pertanto questo accentramento di
funzioni operative possa essere un ottimo vettore per la trasmissione
di concetti di prevenzione e operativi tipici dell’AIB anche in fase di
pianificazione a livello piu elevato; unitamente a questo, il
coinvolgimento sia degli Amministratori che dei Soggetti Pianificatori
pud consentire lo sviluppo del tema con un forte approccio
pragmatico che permetterebbe alle relative parti delle pianificazioni

comunali di essere fortemente orientate al cittadino e al territorio.
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7. PIANO DI COMUNICAZIONE

7.1. INTRODUZIONE

La trasmissione di quanto contenuto nel PLP & di vitale importanza
al fine di costruire ai vari livelli una logica di prevenzione. A tal scopo
si vuole fare monito dell’'osservazione del Prof. Domingo Molina
Terrén riportata dal Prof. Giuseppe Mariano Delogu nel libro «Dalla
parte del fuoco»: "Il modello a forte contundenza basato sugli aerei
ed elicotteri di grande potenza, sui mezzi motorizzati e su migliaia di
uomini attrezzati a compiere sempre e solo le medesime azioni a
prescindere dalla diversita del contesto in cui si opera e del tipico
comportamento dell’incendio -del regime di fuoco- rischia di risultare
assolutamente perdente in quegli incendi che vanno oltre la
semplicita del primo attacco con acqua e, soprattutto, di essere
causa di tragici incidenti negli anni a venire.”; per questo motivo
comunicare a tutti i portatori di interesse quanto contenuto nel PLP
risulta importante e fondamentale per generare una mentalita
orientata alla prevenzione a 360° da parte di tutti gli individui che in
qualsiasi maniera hanno a che fare con il bosco. Di seguito lo schema

del processo logico su cui si basa il Piano di comunicazione.

SOGG. | Sogg. I || Sogg. II || Sogg. I1I || Sogg. IV || Sogg. V || Sogg. VI |
OBJ. | Obiett. A || Obiett. B || Obiett. C || Obiett. D || Obiett. E || Obiett. F |
MOD. | Mod.1 || Mod.2 || Mod.3 || Mod.4 || Mod.5 || Mod. 6 |

Per ogni singolo soggetto saranno individuati gli obiettivi che si
vogliono raggiungere mediante la comunicazione dei contenuti del
PLP e le modalita di comunicazione al fine di ottimizzare le
informazioni che verranno comunicate. Va da sé che alcuni soggetti

avranno in comune tra loro alcuni obiettivi e/o alcune modalita.
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7.1.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il primo passo € l'individuazione dei soggetti ai quali si vogliono

comunicare i contenuti del PLP che sono individuati nei seguenti

stakeholder:

I.

IT1.

ITI.

IV.

VI.

Popolazione, intesa in senso lato come gli abitanti della zona
soggetta a pianificazione. In questa categoria si contemplano
i cittadini in eta adulta.

Studenti, a partire dalle scuole primarie fino alle universita,
qualora presenti sul territorio.

Proprietari di aree boscate, intesi come le persone che hanno
direttamente di proprieta un bosco o usufruiscono di beni ad
esso immediatamente adiacenti quali ad esempio cascine e/o
strutture all’interno o al confine con il bosco.

Amministratori comunali, specie Sindaci e Assessori con
delega al Territorio e/o alla Protezione Civile.

Professionisti, categoria che raggruppa tutti i lavoratori che ai
diversi livelli, pianificatorio, progettuale e operativo, hanno a
che fare con il bosco. Ricadono in questa categoria Dottori
Forestali, Dottori Agronomi, Studi di progettazione che si
occupano di territorio, Consorzi Forestali, ditte boschive
(anche individuali) e operai forestali. In questa categoria
vengono inseriti anche i giornalisti che si occupano di tale
tematica.

Operatori AIB ai vari livelli (primo livello, Capisquadra,
Direttori delle Operazioni di Speghimento, Referente Operativo
AIB).

Popolazione Amministratori comunali

Studenti Professionisti

Proprietari di aree boscate Operatori AIB ai vari livelli
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7.1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi si sviluppano tutti da un minimo comune denominatore:
la salvaguardia del territorio e del patrimonio boschivo.

Da cio, al fine di allocare in seguito uno o piu obiettivi ad uno o piu
soggetti destinatari della comunicazione, va individuato quali
comportamenti si vuole che determinate categorie di persone attuino
al fine di ottenere quanto auspicato.

Percio vengono individuati i seguenti obiettivi:

A. Creare una mentalita che veda il bosco come patrimonio
comune di natura paesaggistica, ambientale e faunistica.

B. Creare una mentalita che veda il bosco come patrimonio
comune di natura protettiva da un punto di vista idrogeologico.

C. Creare una mentalita che veda il bosco come patrimonio
comune da un punto di vista di risorsa energetica e di materia
prima.

D. Trasmettere concetti e best practices al fine di migliorare il
bosco dal punto di vista del carico incendio e della viabilita.

E. Trasmettere concetti e best practices al fine di aumentare la
resilienza delle strutture private nel bosco contro il rischio
incendio da un punto di vista attivo (incendio che si sviluppa
dalla struttura verso il bosco).

F. Trasmettere concetti e best practices al fine di aumentare la
resilienza delle strutture private nel bosco contro il rischio
incendio da un punto di vista passivo (incendio che si sviluppa
dal bosco verso la struttura).

G. Trasmettere concetti e best practices al fine di ridurre il rischio
di insorgenza di incendi boschivi di tipo colposo.

H. Trasmettere concetti e best practices al fine di ridurre il rischio
di insorgenza di incendi boschivi di tipo doloso.

I. Trasmettere le modalita di segnalazione di principi di incendio.
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J. Trasmettere le modalita di collaborazione della struttura

comunale (Amministrazione e Dipendenti) nelle fasi di
prevenzione, protezione e lotta attiva agli incendi boschivi.

. Far comprendere il funzionamento del Sistema AIB regionale e
di quello locale evidenziandone attori, strutture e
collaborazioni tra i vari Corpi ed Enti.

Effettuare attivita di proselitismo al fine di aumentare il

numero di Operatori AIB Volontari nei vari Gruppi/Associazioni.

Mentalita paesaggistica Ridurre R incendio colposo

Mentalita protettiva Ridurre R incendio doloso

Mentalita energetica Modalita di segnalazione

Migliorare car.inc. viabilita Collaborazione del Comune

Resilienza “attiva” Comprensione Sistema AIB

Resilienza “passiva” Aumento n° Operatori AIB
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7.1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA

Il raggiungimento degli obiettivi a cui si vuole che i soggetti
individuati arrivino deve avvenire impiegando modalita di
comunicazioni diverse a seconda del tipo di soggetto, in quanto,
come soprariportato, tutti i soggetti individuati sono portatori di
interesse verso il bosco e di conseguenza verso il tema degli incendi
boschivi, ma ognuno di essi ne e rapportato in diversa maniera.

Le modalita di comunicazione saranno le seguenti:

1. Seminari formativi della durata di qualche ora aventi come
tema unico il PLP.

2. Seminari formativi della durata di uno/due giorni aventi come
tema il bosco e tutti i vari aspetti di gestione tra cui quello degli
incendi boschivi.

3. Lezioni all'interno di percorsi formativi pit ampi a tema incendi
boschivi.

4. Incontri informativi all'interno di percorsi piu ampi di
educazione ad una mentalita di Protezione Civile.

5. Visite guidate su aree percorse dal fuoco.

6. Comunicazioni periodiche attraverso newsletter informative
delle iniziative in corso sul territorio, degli interventi effettuati
e degli sviluppi di quanto previsto dal PLP.

7. Comunicazioni mediante articoli su quotidiani o servizi
televisivi specie nei mesi a cavallo del periodo ad alto rischio.

8. Cartellonistica da installare sul territorio.

Seminari ad hoc Visite guidate

Seminari ampi Newsletter
Lezioni Servizi TV e articoli

Incontri percorsi PC Cartellonistica
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7.2. PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA
POPOLAZIONE

Mentalita
paesaggistica

Mentalita

protettiva
. Servizi TV e articoli
Mentalita
energetica
Popolazione
Modalita di
segnalazione
Cartellonistica
Comprensione

Sistema AIB

Aumento n°
Operatori AIB

La premessa fondamentale € che per “popolazione” si intendono tutti
gli individui non gia compresi nelle categorie trattate di seguito che
contemplano studenti e proprietari di aree boscate. Di conseguenza
gli obiettivi da raggiungere sono riassumibili come “buone pratiche
da cittadino” comprendendo quindi anche coloro che vivono la
montagna per attivita di sport in bosco quali ad esempio trekking,
hiking, corsa, mountain bike, downhill, orienteering, survival o per
scopi di raccolta di prodotti del sottobosco quali funghi o piccoli frutti.
Si devono percido adottare tecniche di comunicazione passiva quali
ad esempio una cartellonistica che evidenzi le funzioni del bosco e
sappia dare indicazioni su cosa fare in caso di necessita di
segnalazione. Inoltre come tecniche attive, vanno impiegati i media
che permettono cosi di raggiungere tutta questa fetta di stakeholders

al fine di educare ad un corretto approccio al bosco.
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7.3. PIANO DI COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI

Mentalita

paesaggistica
Mentalita Seminari ad hoc
protettiva

Mentalita

energetica
Studenti Incontri percorsi PC
Modalita di

segnalazione

Comprensione
Sistema AIB

Visite guidate

Aumento n°
Operatori AIB

Per gli studenti gli obiettivi restano i medesimi che per la popolazione
in quanto entrambe le categorie rientrano tra i “non addetti ai lavori”,
cioé tra persone che conoscono e vivono il bosco per via incidentale
e non per necessita. Cambiano pero le modalita comunicative, in
quanto gli studenti di per sé svolgono un‘attivita quotidiana di
formazione e pertanto sfruttare questa loro situazione sociale anche
da un punto di vista della trasmissione dei contenuti del PLP risulta
molto proficuo. Gli interventi andranno calibrati in base all’eta degli
studenti e nel caso in cui i soggetti destinatari della comunicazione
siano studenti di scuole secondarie superiori o di corsi universitari a
tema forestale, la trasmissione dei contenuti potra calarsi all’interno
di insegnamenti gia di per sé previsti che perd potranno cosi dare
spazio a incontri aventi un taglio dedicato maggiormente all’AIB e
anche potranno essere abbinati a visite guidate sulle aree percorse

dal fuoco, sia a distanza di pochi mesi che di anni.
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7.4. PIANO DI COMUNICAZIONE PER 1
PROPRIETARI DI AREE BOSCATE

Migliorare car.inc.
viabilita

Resilienza “attiva”

Seminari ad hoc
Resilienza “passiva”
Proprietari di aree
boscate . ] -
Ridurre R incendio

colposo

Servizi TV e articoli

Ridurre R incendio
doloso

Modalita di
segnalazione

A questo tipo di soggetto destinatario della comunicazione non serve
comunicare il valore del bosco, in quanto ben & conosciuto. Cio che
invece va trasmesso € come utilizzare il bosco in maniera corretta e
come gestire le strutture come cascinali, postazioni di caccia,
depositi, baite e la viabilita, all'interno del bosco. Inoltre, dato che
spesso le segnalazioni arrivano proprio da persone che hanno
proprieta nel bosco, anche in questo caso vanno trasmesse le
corrette modalita. Tutto ci0 pud essere fatto indirettamente
impiegando i canali comunicativi dei media, ma ancor piu
programmando incontri serali di qualche ora aventi a tema la
gestione del bosco sotto |'aspetto delle corrette pratiche per la
manutenzione delle proprieta e per la riduzione del rischio incendio,
sia inteso come sviluppo all'interno del proprio edificio, sia come

propagazione ad esso, promuovendo pratiche manutentive.
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7.5. PIANO DI COMUNICAZIONE PER GLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

Migliorare car.inc.
viabilita

Resilienza “attiva”

Seminari ad hoc
Resilienza “passiva”
Amministratori
comunali . .
Modalita di
segnalazione
Newsletter
Collaborazione del

Comune

Comprensione
Sistema AIB

Due sono le criticita da superare per trasmettere i contenuti del PLP
agli Amministratori comunali: il fatto che I’AIB costituisca una parte
molto ridotta rispetto a tutti i compiti e che sono ruoli che possono
variare oltre che a fine mandato anche in itinere per cambiamento
di assetto del Comune. Si tratta di soggetti che hanno conoscenza
della “cosa pubblica” a cui pertanto vanno trasmesse principalmente
nozioni di carattere operativo relative a come possono contribuire al
miglioramento del bosco impiegando le risorse e le strutture messe
a disposizione dall’Ente preposto per la gestione delle foreste e/o
dalla Regione Lombardia; inoltre vanno trasmesse conoscenze di tipo
operativo specie sul ruolo del Sindaco, e a cascata di tutto il Comune,
in fase di lotta attiva quando un incendio ricade sul proprio territorio
e in fase successiva di accatastamento dell’area percorsa con relative

prescrizioni di legge e di ripristino e/o miglioramento del territorio.
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7.6. PIANO DI COMUNICAZIONE PER 1
PROFESSIONISTI DEL BOSCO

Seminari ad hoc

Newsletter

C Comprensione i .

A chi lavora nel bosco ai vari livelli o a chi ne ha a che fare dal punto
di vista divulgativo non & necessario trasmettere conoscenze dal
punto di vista di mentalita né tantomeno tecnico. Cio che serve
invece ¢ dirigere le competenze verso la conoscenza del Sistema AIB
regionale e locale al fine di far comprendere l'importanza di alcuni
interventi non solo dal punto di vista di utilizzo del bosco, ma anche
per la sua salvaguardia, in ottica preventiva, di lotta attiva e
comunicativa. Il modo migliore & quindi illustrare come funziona il
Sistema AIB tramite incontri, o cicli di incontri, con lo scopo di fornire
indicazioni su come impiegare al meglio le competenze dei
professionisti al fine di renderli partecipi sia in attivita di prevenzione
che in logiche legate alla lotta attiva e alla diffusione delle
informazioni, in modo che loro stessi fungano da vettori di cultura

per chi lavora sul territorio e per la popolazione.
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7.7. PIANO DI COMUNICAZIONE PER GLI
OPERATORI AIB AI VARI LIVELLI

Modalita di
segnalazione

Operatori AIB ai Collaborazione del
vari livelli Comune

Comprensione
Sistema AIB

Visite guidate

Lezioni

Per gli Operatori AIB va previsto l'inserimento di una lezione
riguardante i contenuti del PLP all'interno dei piani formativi dei vari
livelli attualmente in carico all’Ente (Primo livello e Caposquadra),
inoltre nel caso di attivita outdoor come previste dalle matrici dei
corsi contenute nel Piano regionale AIB ed. 2025, risultera
fondamentale andare sulle aree percorse al fine di discutere sulle
attivita messe in campo e vedere come il bosco ha reagito al
disturbo portato dall'incendio e da eventuali eventi conseguenti
come dissesti idrogeologici. Inoltre tali attivita di visita guidata
permetteranno di vedere gli eventuali interventi selvicolturali e
infrastrutturali messi in campo sull’area percorsa.

Cio andra fatto a valle della spiegazione sul Sistema AIB regionale in
modo da poter dare “nomi e cognomi” a figure e strutture

precedentemente acquisite lungo il percorso formativo.
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8. PROCEDURE OPERATIVE E
MODULISTICA DELL'ENTE

8.1. INTRODUZIONE

Nel paragrafo 2.1 del Piano Regionale AIB ed. 2025, sono riportati i
contenuti di massima dei PLP, rimandando all’Allegato 13 del Piano
Regionale AIB ed. 2024 il dettaglio.

Nella parte finale si prende in considerazione anche I’'eventualita che
nei PLP vengano riportate procedure operative puntuali e proprie
dell’Ente, specificando che debbano essere coerenti con quelle del
Piano Regionale.

Si ritiene opportuno e fondamentale prendere in considerazione
questa possibilita in quanto seppur tutti i contenuti del Piano
Regionale AIB ed. 2025, con particolare riferimento alle procedure
della Sezione 7, siano applicate su tutto il territorio regionale, a
livello operativo risultano diversi modus operandi propri di ogni Ente
e frutto di consuetudini, disponibilita di risorse di coordinamento e
comunicazione, conformazione geografica del territorio e
disponibilita di risorse in termini di Squadre AIB su di esso.

La disciplina dell’'Ente in materia di gestione del Sistema AIB risulta
molto lineare e operativa, questo grazie anche e soprattutto al
coordinamento unico in tema di Protezione Civile e AIB esercitato
dall’Ente.
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8.2. DETTAGLIO DELLA SEZIONE 7 DEL PIANO
REGIONALE AIB ED. 2025

La Sezione 7 del Piano Regionale AIB ed. 2025 ¢ dedicata a “La lotta

attiva” e suddivisa in otto paragrafi:

7.1 Le strutture e le figure operative di riferimento, gli
Operatori AIB e i relativi compiti;

7.2 Le procedure per la gestione della lotta attiva AIB in
Regione Lombardia;

7.3 Procedura operativa per lallarme e lintervento di
speghimento;

7.4 Procedura operativa per gli incendi di interfaccia;

7.5 Procedura operativa per l'intervento notturno sugli incendi
boschivi;

7.6 Procedura operativa in caso di supporto sanitario o di
malore, infortunio o incidente;

7.7 Norme di comportamento finalizzate alla individuazione e
preservazione del punto di insorgenza dell'incendio boschivo;
7.8 1 supporti tecnologici per l'organizzazione e la gestione

della lotta attiva.

In riferimento al paragrafo 7.1 saranno prese in considerazioni le

figure operative proprie dell’Ente, con particolare riferimento al
Referente Operativo AIB (ROAIB) e al Direttore delle Operazioni di
Spegnimento (DOS).

I paragrafi 7.2, 7.3 e il correlato Allegato 7.A, saranno invece

dettagliati declinando le Procedure Operative (PO) seguenti:

ricognizione, sorveglianza e avvistamento;
verifica della segnalazione;
intervento di spegnimento;

direzione delle operazioni.
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8.3. PROTOCOLLO MONITORAGGIO AIB

Con Decreto Dirigenziale del 30/04/2025 n.3877 prot. 81404/2025
Fasc. n 10.7/2025/1, avente per oggetto la presa d'atto del
protocollo di presidio e monitoraggio Antincendio Boschivo in
conformita alle disposizioni del Piano regionale delle attivita di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno
2025, & stato ufficializzato un fondamentale documento che
disciplina la fase operativa degli ETS in materia AIB per I'Ente Citta
Metropolitana di Milano.

In particolare tale documento ha i seguenti obiettivi:

e Garantire una squadra di pronta partenza, monitorare il
territorio di competenza ai fini della vigilanza e prevenzione
antincendi e di eventuale intervento di lotta attiva in caso di
principi di incendio;

e Approfondire la conoscenza di tutto il territorio di competenza
(risorse e criticita) da parte delle squadre AIB afferenti all’Ente
AIB:

e Osservare, segnalare e registrare situazioni di rischio con
finalita di prevenzione a eventi piu gravi;

e Garantire una costante formazione e informazione del
personale del VOPC-AIB, nonché il costante efficientamento
delle attrezzature;

Tale documento, € costituito da una Procedura e un Allegato tecnico,
codificati nel seguente modo:

e Mod. CCV-004 PR-001 Rev.4 del 15.04.2025 - Procedura

e Mod. CCV-004 PR-002 Rev.4 del 15.04.2025 - Allegato tecnico

Vengono di seguito riportati integralmente e analizzati nel dettaglio.
Si sottolinea come siano stati redatti grazie al fondamentale

contributo del CCV-MI ed in particolare del Gruppo di Lavoro AIB.

-74 -




Piano Locale di Prevenzione Antincendio Boschivo della Citta Metropolitana di Milano, ed. 2025

Viene specificato che le attivita di monitoraggio debbano essere
calendarizzate per singolo ETS con autorizzazione implicita alla
circolazione su tutto il territorio dell’lEnte AIB e che ogni attivita
debba concludersi con il rapporto scritto da inviarsi alla SO CCV-MI
e all’Ente CMM.

Tale attivita viene prevista sia nel Periodo ad Alto Rischio Incendi
Boschivi che in caso di avviso di criticita locale AIB con orario tipico
dalle 13.30 alle 17.30 con attivita obbligatorie quali la reperibilita in
pronta partenza e lo stazionamento presso la propria sede.
Facoltativamente € consentito il pattugliamento mobile del territorio
e/o di procedere con formazione del personale in materia AIB.

Per quanto riguarda le comunicazioni viene espresso che
tassativamente devono essere fatte tramite un canale Whatsapp-
Telegram  dedicato ove sono consentite esclusivamente
comunicazioni scritte e l'invio di immagini corredate da dati di
tracciabilita GPS ottenibili tramite apposite app.

La catena di comando e controllo, prevista dal Piano Regionale AIB
ed. 2025, viene ripresa e calata nella realta dellEnte CMM in
particolare con l'integrazione della SO CCV-MI in staff del ROAIB o
del DOS/Coord. Estinzione.

Viene previsto nel paragrafo “Squadre” un rapporto congiunto da
inviare alla SO CCV-MI e a CMM, ma non si descrive in che forma
debba essere fatto né tantomeno di chi sia la competenza della
redazione e dell'invio. Tale rapporto, che nel paragrafo successivo
“Rapporto di intervento” diventa invece per ogni singola Squadra,
deve essere poi rielaborato da SO CCV-MI tramite un verbale da
inviare poi a CMM.

Paragrafo molto importante data la conformazione dell’Ente CMM &
guello dedicato alla “Procedura generica per tutto cid non di
pertinenza AIB”, ove viene riportato che “"Nel caso in cui, durante il

servizio di monitoraggio AIB, la squadra incorresse in situazioni
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"anomale” (piante pericolanti, discariche abusive, attivita illecite,
ecc.) La squadra NON INTERVERRA’ DI PROPRIA INIZIATIVA ma
dara segnalazione a mezzo del canale CHAT rimanendo in attesa di
disposizioni da parte della S.0.-CCV MI. La squadra provvedera
comunque a registrare quanto osservato (es. localizzazione
geografica, fotografie, breve descrizione scritta) sul proprio rapporto
di intervento.”

Il documento riporta poi infine due semplici schemi grafici che ben
riassumono il ruolo della SO CCV-MI sia in caso di ordinarieta che in

caso di evento in corso, di seguito vengono riproposti.

‘ SITUAZIONE ORDINARIA - NESSUN INCENDIO BOSCHIVO IN ATTO ‘

Res. OP. AIB
CMM

Squadra AlB

S.0. CCV-MI

SITUAZIONE STRAORDINARIA - INCENDIO BOSCHIVO ‘

CORAIB

DOS -Coo.Est
Res. OP. AIB

Squadra AlB

S.0. CCV-MI
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8.4. RETE RADIO AIB DELL'ENTE

8.4.1. STRUTTURA

Non € attualmente in uso alcuna rete radio AIB dell’Ente e nel caso
di comunicazioni tra diverse Squadre AIB che intervengono sul

medesimo scenario, si ricorre alla rete telefonica e/o agli apparati e

alle frequenze radio in dotazione alle singole Squadre AIB.
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8.4.2. GERARCHIA PROCEDURALE E METODOLOGIA DELLE
COMUNICAZIONI IN CORSO DI INCENDIO

Il presente paragrafo fa riferimento allomonimo Allegato 7.C del
Piano Regionale AIB ed. 2025 e dettaglia in particolare alcune
metodologie di comunicazione da utilizzarsi nel corso di attivita di
prevenzione e lotta attiva.

In particolare vengono di seguito dettagliati i codici identificativi
relativi ai diversi ETS afferenti all’'Ente AIB CMM.

La logica seguita € quella riportata nell’allegato succitato in cui
testualmente si dice che "nelle comunicazioni é necessario applicare
sempre dei codici identificativi ed utilizzare uno specifico linguaggio,
in modo che le informazioni trasmesse siano sempre univoche per
tutti e che ad ogni unita della catena di comando, struttura, squadra
O mezzo aereo Sia associata una sigla radio che consenta di
identificare in modo rapido ed inequivocabile l'interlocutore”.

Nel corso degli anni sono state impiegate sigle numeriche o
alfanumeriche mutuate dall‘attivita radioamatoriale o prese dalle
singole selettive radio che spesso hanno portato a difficolta di
comprensione della fonte e/o del destinatario della comunicazione e
che hanno costituito un mero esercizio di stile di radiocomunicazione
fine a sé stesso; a seguito della formalizzazione degli identificativi
riportati direttamente nel Piano Regionale AIB, questo modus
operandi € ormai scomparso.

Nella tabella seguente vengono riportati i codici identificativi da
utilizzare nel territorio delllEnte AIB CMM e le indicazioni per
eventuale personale esterno. Si sottolinea come i DOS, anche se non
impiegati come DOS responsabile del teatro operativo, mantengano
la loro sigla anche in caso impiego come Responsabili di Settore (RS)

o Responsabili di Funzione (RF).
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IDENTIFICATIVI RADIO - STRUTTURE E FIGURE OPERATIVE

Denominazione Id Pronuncia

Referente Operativo AIB Referente Operativo AIB | Referente Operativo

CMM Milano
Personale abilitato DOS DLO xXx Delta Lima Oscar
proveniente da altro Ente (seguito dalle cifre)

Personale abilitato DOS
proveniente dal CNVVF e VF xxX
iscritto nell’elenco regionale

Victor Foxtrot
(seguito dalle cifre)

Centro Operativo Regionale Charlie Uniform

Antincendio Boschivo di CuD Delta
Curno (BG)

Eventuali Responsabili di Definito dal DOS in fase
Settore o Responsabili di di briefing con le /

Funzione non abilitati DOS Squadre AIB

IDENTIFICATIVI RADIO - SQUADRE AIB

Id

Abbiategrasso

Assago

Basiano

Bollate

Bussero

Busto

Cassano

Cerro

Cusano

Dairago

Gorgonzola

Opera

Pieve

Pozzuolo

San Colombano

Solaro

Trezzo
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